[image: image1.jpg]st /ol Y23

Kiimaleichtblock






Presseinformation

KLB Klimaleichtblock GmbH, Lohmannstraße 31, 56626 Andernach
Abdruck honorarfrei. Belegexemplar und Rückfragen bitte an:

dako pr, Manforter Straße 133, 51373 Leverkusen, Tel.: 02 14 / 20 69 10

05/13-13
KLB Klimaleichtblock GmbH
Nachhaltiges Bauen für 
Mensch und Umwelt
KLB-Leichtbetonsteine überzeugen 
als ökologischer Baustoff
Wer heute einen Hausbau plant, hat nicht nur das gesteckte Budget im Blick. Ökologisch unbedenkliche Baustoffe, die auf lange Sicht verlässlich sind, spielen ebenfalls eine gewichtige Rolle. Leichtbeton besteht aus natürlichen Bimszuschlägen und überzeugt deshalb speziell hinsichtlich seiner Nachhaltigkeit und Zukunftssicherheit. Das Institut Bauen und Umwelt (IBU) bescheinigt dies den Leichtbeton-Mauersteinen der Firma KLB Klimaleichtblock (Andernach) jetzt auch in aktuellen Umwelt-Produktdeklarationen. „Das Prüfergebnis der unab​hängigen Sachverständigen zeigt: Leichtbeton ist umweltfreundlich und bietet auch auf lange Sicht optimale Wohnbehaglichkeit“, erklärt KLB-Geschäftsführer Andreas Krechting. Dieser ökologische Faktor ist integraler Bestandteil einer ganzheitlichen Betrachtung der Nachhaltigkeit von Gebäuden. 

Ein Wohlstandsindikator ist das Bruttosozialprodukt. Ergänzende Faktoren, wie „Zugang zu Bildung“ oder „Lebenserwartung“, bekommen jedoch immer mehr Gewicht. Dahinter steht ein umfassender Wertewandel, der sich auch auf die Baubranche erstreckt: Zusätzlich zu den finanziellen Mitteln für den Bau der eigenen vier Wände erhalten weitere Faktoren zunehmend Gewicht. Gut informierte Bauherren, Architekten und Fachplaner rücken ökologische Qualitäten und die Zukunftssicherheit der verwendeten Materialien vermehrt in den Mittelpunkt. Mauerwerk aus massivem Leichtbeton kann besonders in diesen Kategorien überzeugen. Das Institut Bauen und Umwelt (IBU) hat jetzt den Produkten der Firma KLB Klimaleichtblock (Andernach) entsprechende Umwelt​Produktdeklarationen (EPD) ausgestellt. Diese dienen als Ausgangsbasis für die Bewertung von Umweltwirkungen und die Berechnung der Nachhaltigkeit von Gebäuden. „Die Analyse zeigt, dass unsere Mauersteine ‚KLB-Kalopor‘, ‚KLB-SK09‘ und ‚KLB-ISOSTAR‘ nur einen geringen Energieaufwand bei der Herstellung benötigen. Sie tragen somit zur Schonung der Umwelt bei“, verdeutlicht Diplom-Ingenieur Andreas Krechting von KLB. Diese ökologische Qualität gilt gemeinhin als eine zentrale Säule bei der Betrachtung von Nachhaltigkeit. Weitere Faktoren sind ökonomische, soziokulturelle und funktionale sowie technische und prozessorientierte Aspekte. 
Vulkangestein mit dem gewissen Etwas
Die besondere ökologische Verträglichkeit von Leichtbeton ergibt sich aus seiner Herkunft und seiner Gestalt. Im vulkanischen Feuer geboren, ist Bimsgestein energiesparend in der Herstellung und hochwärmedämmend im Einsatz für die eigenen vier Wände. Energetische Anforderungen von morgen erfüllt Leichtbeton aufgrund seiner porigen Struktur, die Wärme bindet und gleichmäßig an den Innenraum abgibt, bereits heute. In Kombination mit dem hervorragenden Brand- und Schallschutz ergibt sich somit ein Baustoff, der für verlässliche Wohngesundheit steht. 
Von Anfang bis Ende nachhaltig

Aufgrund seiner Masse besitzt Leichtbeton-Mauerwerk von KLB eine hohe Wärmespeicherfähigkeit. So sorgen die Mauersteine für eine behagliche Raumtemperatur – im Sommer und im Winter. Das massive Mauerwerk garantiert darüber hinaus eine Nutzungsphase von über 100 Jahren – und das nahezu wartungsfrei. Bei einem möglichen späteren Abriss des Gebäudes, zeigt Leichtbeton schließlich, dass er auch über seine Lebensdauer hinaus nachhaltig ist: Sortenreiner Leichtbeton kann vollständig recycelt und somit dem Produktionsprozess wieder zugeführt werden. „Leichtbeton ist damit von Anfang bis Ende ein hochgradig nachhaltiger Baustoff, der die Umwelt schont und seinen Bewohnern höchste Wohnbehaglichkeit bietet“, bekräftigt Krechting.   
Weitere Informationen zum nachhaltigen Bauen mit KLB-Mauersteinen erhalten interessierte Bauherren und Fachleute direkt beim Unternehmen KLB Klimaleichtblock – per Fax (02632–2577770) oder per E-Mail (info@klb.de).
ca. 3.700 Anschläge
Dieser Text ist auch online abrufbar unter www.klb-klimaleichtblock.de (Rubrik: News) oder unter www.dako-pr.de (Rubrik: Service).
Bildunterschriften
[14-02 Einfamilienhaus]
Eigenheim aus massivem Leichtbeton: Langfristiger Werterhalt kombiniert mit bester Wohngesundheit und Wärmedämmung. Eine Investition in die eigene Zukunft – und die der Kinder.
Foto: KLB Klimaleichtblock
[14-02 KLB-ISOSTAR]
Das Institut Bauen und Umwelt hat jetzt drei KLB-Mauersteine mit Umwelt-Produktdeklarationen (EPD) ausgezeichnet: Die Modelle „KLB-Kalopor“, „KLB-SK09“ und „KLB-ISOSTAR“ sind nachweislich umweltfreundlich und wohngesund – und stehen damit exemplarisch für alle Leichtbeton-Produkte des Unternehmens. 
Foto: KLB Klimaleichtblock
[14-02 Bimsgestein]
Vom Abbau bis zum Recycling: Leichtbeton-Mauersteine aus mineralischem Bimsgestein haben eine hervorragende Öko-Bilanz. Davon profitieren sowohl Bauherren als auch die Umwelt.  
Foto: Bundesverband Leichtbeton e.V. / KLB Klimaleichtblock
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