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1 — Historie der normativen Anforderungen und weiterer Regelwerke




Schallschutznormung - Historie

= 1938 DIN 4110

= 1944 DIN 4109 Richtlinien fr den Schallschutz im Hochbau
= 1952 Entwurf DIN 4109 Beiblatt

= 1962 DIN 4109, Blatt 1 - 5

= 1989 DIN 4109, Beiblatt 1, Beiblatt 2

Beiblatt 2 zu DIN 4109

Hinweise fur Planung und Ausfihrung

Vorschlage fur einen erh6hten Schallschutz

Empfehlungen fiir den Schallschutz im eigenen Wohn- und Arbeitsbereich

= 2016 DIN 4109, Teile 1, 2,31 - 36, 4
= 2018 DIN 4109-1 und -2,
= 2019 E DIN 4109-5



Schutzziele der DIN 4109-1 & Mindestschallschutz

Unter Zugrundelegung eines Grundgerauschpegels von L,¢ ., = 25 dB werden fur
schutzbedurftige Raume in z.B. Wohnungen, Wohnheimen, Hotels und Kranken-
hausern folgende Schutzziele erreicht:

= Gesundheitsschutz
= Vertraulichkeit bei normaler Sprechweise
= Schutz vor unzumutbaren Belastigungen

Es kann nicht erwartet werden, dass Gerausche von aulRen oder aus benachbarten
Raumen nicht mehr bzw. als nicht belastigend wahrgenommen werden, auch wenn
die in dieser Norm festgelegten Anforderungen erfullt werden.

Gegenseitige Rucksichtnahme ist erforderlich.




EinfUhrung der Technischen Baubestimmungen
in den Bundeslandern — Ubersicht DIBt

Land Titel Fundstelle | MVVTB
Hamburg Erlass der Verwaltungsvorschrift Technische Amtl. Anz. MVV TB 2017/1
Baubestimmungen (VV TB) vom 12. April 2018 2018,
S. 669
Hessen Hessische Verwaltungsvorschrift Technische StAnz. MVYV TB 2017/1
Baubestimmungen (H-VV TB) (Umsetzung der 2018,
Muster-Verwaltungsvorschrift Technische S.831und
Baubestimmungen Ausgabe 2017/1) vom S.1118
13. Juni 2018, gedndert vom
18. September 2018 und 22.11.2018
Mecklenburg- | *
Vorpommern
Niedersachsen | Verwaltungsvorschrift T i estim- Nds. MBI. MVV TB 2017/1
- Fassung Januar 2019; S T —
RdErl. d. MU v. 21.1.2019 S. 169

Nordrhein- Verwaltungsvorschrift Technische Baubestim- MBI. NRW. | MVV TB 20171
Westfalen mungen NRW (VV TB NRW); Runderlass des 2018,

Ministeriums far Heimat, Kommunales, Bau S.775;

und Gleichstellung - 614 - 408; vom 2019

7. Dezember 2018, zuletzt gedndert vom s 24%-258

14. Juni 2019 '
Rheinland- Bekanntmachung von Technischen MinBIl. RP MVV TB 2019/1
Pfalz Baubestimmungen (\VV-TB) — 2019,

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums der S. 381

'Fm&gm 27. November 2019

Saarland

* | Umsetzung erfolgt in Kiirze, Stand 2020-01

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

DIt



Anforderungen in Mehrfamilienhdausern

Historie
Regelwerk Wohnungs- Wohnungstrenndecken Wohnungseingangs-
trennwande tiren direkt in
Aufenthaltsraume
R’,, in dB R’,, in dB L', windB R, in dB
5 N DIN 4109 1944 52 * 52 * 63 - xk
% é DIN 4109 1962/1963 52 52 63 - Kk
§ E DIN 4109 1989 53 54 53 37
@ % DIN 4109-1 2016/2018 53 54 50 37
DIN 4109 1962/1963 >55 >55 <53 - Kk
g Beiblatt 2 zu DIN 4109 > 55 > 55 <46 ¥
% VDI 4100 1994/2007 SSTII >56 >57 <46 37
§ VDI 4100 1994/2007 SST IIl  [SST 1l >59 > 60 <39 - Kk
g DEGA Empfehlung 103 Klasse C >57 >57 <46 42
;ug_l DEGA Empfehlung 103 Klasse B >62 >62 <40 45
E DIN 4109-5 >56 >57 <45 40 (37)
* Zahlenwert umgerechnet entsprechend heutiger Bewertung
** keine Zahlenwerte angegeben




Anforderungen zwischen Einfamilien - Reihenhausern
und Doppelhausern

Regelwerk Haus- Trenndecken
trennwande
R’ indB L', windB
E N DIN 4109 1944 52 * 63 *
£ ;a:; DIN 4109 1962/1963 55 63
§ Es DIN 4109 1989 57 48
2 |DIN 4109-1 2016/2018 59/62 41/46
DIN 4109 1962/1963 >58 <53
E Beiblatt 2 zu DIN 4109 > 67 <38
% VDI 4100 1994/2007 SSTI >63 <41
é VDI 4100 1994/2007 SST Ill  |SST Il > 68 <34
E DEGA Empfehlung 103 Klasse A > 67 <34
;'_ICS_I DEGA Empfehlung 103 Klasse A* >72 <28
E DIN 4109-5 > 64/67 <38/41
* Zahlenwert Wohnungsbau allgemein, entsprechend heutiger Bewertung




2 — Anforderungen an den erhohten Schallschutz




E DIN 4109-5 , Erhohte Anforderungen®
Mehrfamilienwohnhauser

DIN 4109-1 DIN 4109-5
Wohnungstrennwande R',=53dB R', =56 dB

R', =54 dB R',=57dB
Wohnungstrenndecken ' <50dB ' <45 dB
Treppenlaufe und Treppenpodeste L'y w <53 dB L'nw <47 dB
Wohnungseingangstir

> >

abgeschlossener Flur Ry =27 dB R, >32dB
Wohnu'ngsemgangstur offener R, > 37 dB R, > 40 dB
Grundriss




E DIN 4109-5 , Erhohte Anforderungen®
Reihen- und Doppelhauser

DIN 4109-1 DIN 4109-5

Haustrennwande im untersten R' >59dB R' > 64 dB ! !
Geschoss
Haustrennwande Gber dem

L} > 1 > k
untersten Geschoss Ry >62dB Ry =67 dB
FuBRboden Bodenplatte auf Erdreich,

o< o<
Decke tber Kellergeschoss U < 46 dB Upw < 41dB
Decken L'yw<41dB L'y w <38dB
Treppenlaufe und Treppenpodeste L'yw<53dB L'hw<41dB

* bei gemeinsamer weiller Wanne im Untergeschoss um 3 dB verringerte Werte



Installationsgerausche und Gerausche
der technischen Gebaudeausristung

Normative Anforderungswerte zulassiger Schalldruckpegel fir:

® Frischwasser-/Abwasserleitungen, Regenwasserleitungen

®* Aufzuge

®* Luftungsanlagen

®* Motorisch betriebene Garagentore

®* Motorisch betriebene Rollladen und Sonnenschutzsysteme
®* Heizkessel und Warmepumpen

®* nicht aber: Haushaltsgerate, Staubsauger, Waschmaschinen



Erhohter Schallschutz E DIN 4109-5:2019-05
Wahrnehmbarkeit

Wahrnehmbarkeit

(Grundgerduschpegel von 25 dB,

Gerzdusch Beschreibung / Beispiele Aufenthaltsraume mit iiblicher Gréfie
und Ausstattung)

DIN 4109-1 DIN 4109-5

. nicht
nicht verstehbar,

Normale Sprache ruhige Unterhaltung . verstehbar,
kaum hérbar . .
nicht hérbar
im Allgemeinen nicht
Angehobene o .
angeregte Unterhaltung mehrerer Personen nicht verstehbar, verstehbar,
Sprache . .
noch horbar kaum hérbar
Normale Musik leises Musizieren, Lautsprecheranlage gut hérbar horbar
Gehgeriusche bei tiblichem Gehen ohne Fersengang hérbar noch hérbar

Aufzuggeriusche, automatisch schliefende
Tiiren und Tore, Tiiréffner, Hebeanlagen, horbar noch hérbar
Heizungs- und Liiftungsanlagen

aus gebiudetechnischen
Anlagen

aus Sanitirtechnik /

Wasserinstallationen libliche Benutzung von Dusche, WC-5piilung hérbar noch hérbar




Erhohter Schallschutz E DIN 4109-5:2019-03
Wahrnehmbarkeit

Wahrnehmbarkeit
(Grundgerauschpegel von 25 dB,
Geriusch Beschreibung / Beispiele Aufenthaltsriume mit iiblicher Gréfie
und Ausstattung)
DIN 4109-1 DIN 4109-5
kurzzeitige Pegelspitzen beim Betidtigen von
aus Betitigungsspitzen WC-Spiilung, Offnen/Schlieffen von gut horbar hérbar
Wasserarmaturen
tibliches Ablegen von Gegenstianden auf
Ablagen oder sanitdaren
Nutzergeriausche Srbar? drbar?
8 Ausstattungsgegenstidnden, manuelle gut horbar horbar
Rollladenbetitigung
von Haushaltsgeriten Staubsauger, Mixer, Hgartrcuckner, gut horbar? hérbar?
Waschmaschine
ANMERKUNG  Laute Sprache (z.B. Streit, Party), laute Musik (z. B. Musizieren, laute Lautsprecheranlagen) oder
spielende Kinder (z. B. tobende, hiipfende, trampelnde) kénnen unabhiangig vom Schallschutzniveau nach DIN 4109-1
oder dieser Norm in der Nachbarwohnung deutlich wahrgenommen bzw. teilweise verstanden werden.
3 Sowohl Nutzergeriusche als auch Geriusche von Haushaltsgeriten unterliegen starken Schwankungen, abhingig vom Gerit und
vom Nutzungsverhalten. Dies kann zu einer abweichenden Wahrnehmbarkeit dieser Gerdusche fiihren.




Luftschalldammung gegen Aullenlarm:
keine erhohten Anforderungen

Durch eine Erhohung der Schalldimmung der Aufdenbauteile tiber die Anforderungen nach DIN 4109-1 hinaus,
wird das Grundgerdausch im Inneren eines Raums oder eines Gebdudes potenziell weiter gesenkt. Somit kann
die Wahrnehmung von Gerduschen aus fremden Wohn- und Arbeitsbereichen begiinstigt werden. Gerausche
der gebdudetechnischen Anlagen (z. B. Installationsgerdusche) und sonstige Gerdusche aus fremden Raumen
(z. B. Nachbarwohnungen) kénnen deutlicher wahrgenommen und daher beldstigender empfunden werden,
als dies ohne hohere Schalldammung der Aufienbauteile der Fall ware.

Deshalb werden hier keine zusadtzlichen Anforderungen an die Schalldimmung der Aufsenbauteile festgelegt,
die tiber die Mindestanforderungen nach DIN 4109-1 hinausgehen.




Wie kann Schallschutz im Bautragervertrag
kirzest moglich vereinbart werden?

Es wird ein Schallschutz wie folgt vereinbart:

,Wohneinheit mit wahrnehmbar hoherem Schallschutz vor
Gerauschen aus benachbarten Wohnungen sowie
gemeinschaftlich genutzten Bereichen gemal (E) DIN 4109-5.
Dies gilt unter den Voraussetzungen Ublicher
Wohngegebenheiten und einer zumutbaren durch
gegenseitige Rucksichtnahme gepragten Verhaltensweise der

Bewohner.”



3 — Rechnerischer Nachweis des Schallschutzes




DIN 4109 — Vergleich alt / neu

Bauteilkennwerte als Eingangswert R Ry
Flaichenbezogene Masse m’ v v
Warmedammendes Hochlochziegelmauerwerk - v
Leichtbauflanken v v
Vorhaltemal / Sicherheitsabschlag 2 dB 2 dB
Bauteilfliche - v
StoRstellen wie z.B. T- und K-StoR - v
Raumanordnung wie z.B. Raumversatz - v
Entkoppelte Bauteile bedingt v
Fundamentierung 2-schaliger HTW - v




Schalldammung von Mauerwerk nach Massekurve
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Schalldammung von Leichtbetonmauerwerk nach Massekurve

Norm — Massekurve DIN 4109-32:
R, = 30,9 -log (m‘/m,)-20,2 [dB]

e glltig fur flachenbezogene Massen 140 < m‘ < 480 kg/m?
« far flachenbezogene Massen < 140 m‘ und > 480 kg/m? gilt:

R, =30,9*log (m‘/m,)—22,2 [dB]



Einfluss des Verputzes

dB :
Ry = 30 dB
R, = 42dB |
B0 , ;
50 /
A | / | Wand beidseitig verputzt
| | Y S
| ; e / ; R, =42dB
T 40 | N |
o . / N ¥
=30 Y 7 — Sl B i Wand unverputzt
5 TN R, =30dB
7] 14 i
20 | Wi |
f/,
f/’
10 | Ir/ [ [ 1 [ 1 [ | | i
63 125 250 500 1000 2000 4000 Hz
Frequenz --->



Schalldammung von Mauerwerk aus Lochsteinen

Nach Massekurve

Die Schallddmmung R, von Mauerwerk aus
Hohlblécken und gelochten Vollblécken der Wanddicke
> 24 cm und einer Rohdichteklasse < 0,8 kann nur Gber
Prifstandsmessungen bestimmt werden. Die Schall-

damm-Malie R, erreichen Werte zwischen 43 - 53 dB.

i p

Aus Laborprifung




Eingangsdaten zur bauakustischen Bilanz- Luftschall
Beispiel Wohnungstrennwand

= Schalldamm-Mal des trennenden
Bauteils inklusiv Flachenangabe

Schalldamm-MaR des flankierenden
Bauteils inkl. Flachenbezug

StoRstellendimm-MaR am - bzw. SCHlAFEN
K- StoR inkl. Anschlusslinge 1540 m

e
-
]

SCHLAFEN
15.41 n?

~
I

4*3 + 1 = 13 Ubertragungswege
sind zu bilanzieren !




Messung der StoRstellendammung an Laboraufbauten




Stolstellendammung gemal allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung Z-23.22-2074

Deutsches

Institut
4 DIbt
Bautechnik

Zulassungsstelle fiir Bauprodukte und Bauarten
autechnisches Prifai
ine und den Landern

AIIgemeine Mitglied derTEOT:, dert':;::::: ;erw;TAo o
e iohs R 3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung
Zulassung 19012017 11113123.22-169/13

Hinsichtlich der Anforderungen an die Luftschallddmmung gilt die Norm DIN 4109-1°.
Der rechnerische Nachweis des Schallschutzes zwischen zwei Raumen ist nach

P — PIT—— DIN 4109-2° sowie in Anlehnung an DIN 4109-327 zu fuhren.

o 1 Abweichend von DIN 4109-327, Abschnitt 5.2.4.2.3, darf die Beriicksichtigung der StoR-

L8 Kbk stellen gemaR DIN 4109-327, Abschnitt 5.2.4.2.2 erfolgen, sofern die Verminderung der

s Direktschalldammung ARy mit nachfolgender Gleichung [1] berechnet wird sowie bei der
horizontalen Ubertragungssituation auf dem Weg Ff das StoRstellendamm-MaR Kij des

R, it hmmad B b Lochsteinmauerwerks bei Durchbindung der Trennwand um 2 dB abgemindert, und bei der

bl b horizontalen und vertikalen Ubertragungssituation auf dem Ubertragungsweg Ff bei einge-

bundenem Trennbauteil in Verbindung mit einer Warmedammschicht und einer massiven
Abmauerung das StoR3stellendamm-Maf} um 4 dB abgemindert wird.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst die Anwendbarkeit des Zulassungsgegen-
standes hinsichtlich des Schallschutzes.

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit i ARW,L - RW,R(ITI,) — RW,L == 30,9 ]g (m,gcs/mlo) == 20,2 - RW,L (dB) [1]

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst vier Seiten und eine Anlage.

DIBt | KolonnenstraBe 30 8| D-10829 Berlin | Tel.: +493078730-0 | Fax: +493078730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de




StoRstellen — DIN EN 12354-1 / DIN 4109-32

Starrer T-StoR

50

Lo

30 7

20

K;; [dB]

100

m, /my

Berechnungsgleichungen gemald DIN 4109-32

Ky, = 4,7 + 5,7 - M* (dB)

K3 = 57 + 141 - M + 57 - M2 (dB), fir M < 0,215

Ki3 = 8 + 6,8 - M (dB), fir M > 0,215




StoRstellen — DIN EN 12354-1 / DIN 4109-32

Starrer KreuzstoR

50

/ Kiz = K
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/
/
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E
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/__,4"
0 =1
-10
0.1 1 10 100
m,/my

Berechnungsgleichungen gemald DIN 4109-32
Ky, =57 +15,4- M* (dB)

Ki3 =87+ 17,1 - M + 57 - M? (dB), fiir M < 0,182

Ki3 = 96 + 11 - M (dB), fur M = 0,182




Stolstellendammung gemal allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung Z-23.22-2074 - Deckenauflager

AuRenwandflanke durch Stirndammung

Deckenstirn mit Abmauerstein
unterbrochen
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4 dB Kes = KFf,norm
Kee=11dB

KFf = KFf,norm -

Kee= 7 dB




Stolstellendammung gemal allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung Z-23.22-2074 - Trennwandanschluss

Trennwandeinbindung mit Abmauerstein | Aullenwandflanke durch Stirndammung
unterbrochen

T R S P WU PR S AT N e . R B PP B A T e e e e e T T e T T e e T

Flachstahlanker ‘ | Flachstahlanker ‘
aus V4A-Stanhl | aus V4A-Stahl

ENE NN

—-2dB

KFf = I<Ff,norm —4dB KFf = KFf,norm

Kee= 7 dB Kee =9 dB




Pauschale Sicherheitsbeiwerte gemals DIN 4109-2

® Luftschallddmmung allgemein: u, ., =2dB

® Luftschallddmmung Turen: Upog = D dB

® Trittschallddmmung: Upog = 3 0B




Ubereinstimmung Messen - Rechnen

Messwert R, [dB]

68

66

64

62

60

58

56

54

52

50

Auswertung von 91 Geschossdecken

Messwert hdher als Prognosewert
L] L X ] L]
Messwert niedriger als Prognosewert
L]
T T T T T T T T 1
50 52 54 56 58 60 62 Bd bb

Prognosewert R',, poon0ee [dB]

68




Ubereinstimmung Messen - Rechnen

Auswertung von 44 Wohnungstrennwinden

68

3 /
Messwert héher als Prognosewert //
64

62

60

58

Messwert R',, [dB]

56 L]

54 ® . °
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[ ]
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52 / /

50 T T T T T T T T 1
50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

Prognosewert R’ [dB]

w,Prognose




Residenz Otto-Normalverbraucher
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Erhohter Schallschutz
DIN 4109-5

EG R, >64 dB
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Residenz Otto-Normalverbraucher

Ergebnisse | Beuteiung DIN 4109-1 |

HTW 2*150 RDK 1.8

Unterkellerung

| Gebaude nicht unterkellert ~|
Bodenplatte / Fundament / AuBenwande

IBodeanatle getrennt, Fundament getrennt ;’

[~ Trennfuge: Schalenabstand mind. 50 mm (volflachige Dammunag)

0G Volumen (kleinerer Raum) [m7 25
gemeinsame Trennwandflache m3 11

EG Volumen (kleinerer Raum) [m? 25
gemeinsame Trennwandflache m3 11

Haus 1 Haus 2

0G

EG

OG: vollstandige Trennung der Schalen
EG: Bodenplatte getrennt
EG: Aullenwande getrennt

nicht unterkellert

Algemein Beurteilung DIN 4109-1 |
Berechnungseinstellungen
¢ Berechnung R'w
" Berechnung Rw +C
" Berechnung R'w +Ctr

[7 Sicherheitsbeiwert Uprog [dB] 2.0

[™ Anmerkungen zu den nebenstehenden Zuschlagen

Haus 1
oG

EG

OG: volistandige Trennung der Schalen
EG: Bodenplatte getrennt
EG: Aulenwande getrennt

Ergebnisse

[~ Hachenmasse (Schale Haus 1) m'Te 4 g/mj 235.0
[~ Aachenmasse (Schale Haus 2) m're.2 g/mq 235.0
Flachenmasse (beide Schalen) Mot YM] 4700

[~ bewertetes Schalldamm-Malk
einer gleichschweren einschaligen Wand
{ohne Zuschage)

R'w,21 [dB] 56.8

EG
[~ Zuschlag ARw,Tr [dB] 5.0
Bau-Schalldamm-MaR Rw.2 - Uprog [dB] 63.8
Standard-Schallpegeldifferenz DnTw - Uprog [dB]

m ’
[T Zuschlag ARyt [dB] 12.0

[~ mittlere Flachenmasse (Flanken)
[~ Fanken-Komektur

Bau-Schalldamm-MaB
Standard-Schallpegeldifferenz

Rw2
DnT.w -

m's, ka/mi 2717
K [dB] 0.0

“Upog  [dB] 66.8
Uprog [dB]




Residenz Otto-Normalverbraucher

Ergebnisse | Beutteiung DIN 4109-1 |
HTW 2*175 RDK 1.6

Unterkellerung
|Gebaude nicht unterkellert

Bodenplatte / Fundament / AuBenwinde
|Bodenplarte getrennt, Fundament getrennt

=]
=

[~ Trennfuge: Schalenabstand mind. 50 mm (voliflachige Dammung)

0G Volumen (kleinerer Raum) [m?] 25
gemeinsame Trennwandflache [m3 11

EG Volumen (kleinerer Raum) [m7 25
gemeinsame Trennwandflache m3 11

Haus 1

0G

EG

OG: vollstandige Trennung der Schalen
EG: Bodenplatte getrennt
EG: Aulfenwande getrennt

nicht unterkellert

Algemein Beuteiung DIN 4109-1 |
Berechnungseinstellungen
{*" Berechnung R'w
" Berechnung R'w +C
" Berechnung R'w +Cir

[~ Sicherheitsbeiwert Ugrog [dB] 2.0

[ Anmerkungen zu den nebenstehenden Zuschlagen

Haus 1
0G

EG

OG: vollstandige Trennung der Schalen
EG: Bodenplatte getrennt
EG: Aulenwande getrennt

Ergebnisse

[~ HFachenmasse (Schale Haus 1)
[T Fachenmasse (Schale Haus 2)
Fachenmasse (beide Schalen)

[~ beweretes Schalldamm-Malk

einer gleichschweren einschaligen Wand

{ohne Zuschage)
EG
[~ Zuschlag

Bau-Schalldamm-Mag
Standard-Schallpegeldifferenz

[~ Zuschlag

[~ mittlere Flachenmasse (Flanken)

[~ Fanken-Komektur

Ubertragungsrichtung: Haus 1 -> Haus 2

(ungunstigste Situation)
Bau-Schalldamm-Mag
Standard-Schallpegeldifferenz

w21 [dB] 586

AH'"‘T[ [dB] Q'B
Rwz -Upog  [dB] 65.6
DnTw- Uprog [dB]
AR, [dB] 12.0
my m ka/mi 271.7
K [dB] 0.6
Ruz -Upog  [GB] 68.0
DnT.w = UM [d B]




Ausfihrungsempfehlungen fir
zweischalige Haustrennwande

e 2*15cmsind zu schlank !
2 * 17,5 cm Trennwande sind zu bevorzugen

* Flankenbaueile beriicksichtigen !
* Rohdichteklasse 1,6 ist bei getrennter Bodenplatte ausreichend
* Bei durchgehender Bodenplatte oder gemeinsamen Fundament RDK 2 1,8 verwenden

e Schalenabstand = 50 mm bringt zusatzliche Sicherheit beim Trittschallschutz



Mehrfamilienwohnhaus mi
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Wohnungstrenndecke
Schalldammung vertikal

B3l  Geschossdecke 220 ‘ Luftschallschutz ‘ Trittschallschutz
B  Anmerkungen: § Info(s) vorhanden, siehe Hinweise! R'w = 57.9 dB @ DIN L'n,w =448 dB @ DIN
jEm——— i1 [ «s | | CTAS
40 45 50 55 60 65 70 75 80 30354045505560685 7075 80

[Tl Geschossdecke | F1: IW 175 | F2: Flanke links+rechts | F3: Flanke AW hinten | F4: Flanke AW rechts | Ergebnisse |

[ Raumsituation ______|>>>
Geschossdecke 220
Wohnungstrennwand:
T  Raum e KLB-Plan Vollblock 240, RDK 2,0
Name Raum oben

Geometrie  Lizjfm] | Wi iml | Hiyml |
428 3.93 255
[~ Volumen V1=4289m?

Aullenwand:
KLB-SK 08 42,5 R, = 49,5 dB

Kes Durchbindung: 10,7 dB
[ Ram2 |

Name Raum unten

Innenwand:
KLB-Plan Vollblock 175, RDK 1,6

Geometrie | Lz [m] [ Win m] | Hi:',:‘ m]
428 393 255
[~ Volumen V2=4289m?

:er:At;se) 0|« _| _loooo
H 0] <] |0.000
L (Achse) 0|« |  »|oo00

4
Trennbauteil —l
Aache Ss=16.82[m3 (1=4.28 m] w=3.93[m]) [~ Grafikeinstellungen Grafik wird wie dargestellt in den Report dbermommen

Geschossdecke:
Stahlbeton 220 m. schw. Estrich

>




Wohnungstrennwand
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Wohnungstrennwand
Schalldammung horizontal

Wehnungstrennwand 24 cm, RDK 2.0 Luftschallschutz Trittschallschutz
Asmesiungen: 7 Info(s) varhanden, sishe Hinweise! R'w = 56.2 dB W oin L'n,w = 38.8 dB

A ]
40 45 50 55 60 65 70 75 80 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

Trennbautei | F1: Flanke AW 365 | F2: Flanke (Decke) | F3: Ranke IW 175 | F4: Rlanke (Boden) | Ergebnisse |

Wohnungstrennwand 24 cm, RDK 2.0

Wohnungstrennwand:
I KLB-Plan Vollblock 240, RDK 2,0
Name Schlafen links
Geometrie  Liz[m] | Wy Im] | Hiy)m] AUBenwand:

| | Schlafen rechts
459 4385 255 Schiafen links .
[~ Volumen V1=51.32m?

KLB-SK 08 42,5 R, = 49,5 dB
K¢ Durchbindung: 10,7 -2 = 8,7 dB

=

Name Schlafen rechts

Innenwand:
KLB-Plan Vollblock 175, RDK 1,6

Geometrie  Liz[m] | Wy Im] | Hiym]
459 4,385 2.55
[T Volumen V2=51.32m?

. [0 OEEC R T Geschossdecke:

H gachse) 0]« | »|oooo Stahlbeton 220 m. schw. Estrich
L @Achse) 0|« | _»]ooo00

Trennbauteil L‘ _] ]

Fache Ss=11.70[m3 (1=459|m] h=255][m]) [~ Grafikeinstellungen Grafik wird wie dargestellt in den Report dbermommen




Ausfihrungsempfehlungen fir
Mehrfamilienwohnhauser mit Eigentumswohnungen

* Geschossdecken:
220 mm Stahlbeton mit schwimmendem Estrich wegen der Trittschallanforderungen !
Deckenauflager mit Deckenstirndammung - ohne Abmauerstein !

e  Wohnungstrennwande:
> 240 mm Plan Vollsteine/Vollbl6cke RDK 2,0, beidseitig mit Nassputz

Durchbindung der Wohnungstrennwand durch die AuBenwand bei Aulenwandflachen
> 1,25 m?

* AuBenwadnde: bewertetes Schalldimm-MaR R, > 49 dB
e Stof3stellen mit Durchbindung des Trennbauteils

* massive nichttragende Innenwande 115 mm am Deckenkopf entkoppeln
massive Innenwande tragend 2 175 mm, RDK 1,6
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Entkopplung leichter, nichttragender Gipsdielenwande




Entkopplung von Treppenldufen/-podesten




Trennung der Dachkonstruktion an Wohnungstrennwanden

ENTL.&100 iiber Dach RR @100
Dachfléche SD 32° ! i

L AR




Installationen im FulBbodenaufbau




Installationen in einer Trennwand
Prufstandsmessungen Massivbau

70

Wand ohne Installationen

60

DI

Konsequenz:

[4}
o

R',p =54 dB

Vermeidung von

Wand mit 6 E- .. .
Installationen beidseitig 8egenuk?erl|egenden
Installationen

B
o

Schalldamm-Mal R' [dB]

30

20

53 125 | 550 500 1000 2000 4000 v =
R WP 53 dB
Frequenz f [Hz]




Schallbriicke Estrich

Frequenz L'y 80
Terz
Hz dB
50 [# 462
63 ¢ 648 70
80 ¢ 664
100 [#1 604 | o
125 |41 573 | =
160 |#] 593 ! o
200 |#! 582 | [
250 [#1 611 1 &
315 [#1 624 | =
! .
400 41 666 | 5_5
500 |#! 562 | =
630 |#] 504 ! £
800 %! 467 °
1000 [#1 379 i =
1250 [#! 327 |
1600 |#] 361 | Sy
2000 |#1 311 0 kurve
2500 |#1 347 |
3150 [#] 356 | 30 : — — — — . !
4000 |# 342 63 125 250 500 1000 2000 4000
5000 # 324 Frequenz f [Hz]
Bewertung nach ISO 717-2:
L'n’wl:(:|}= 55 ( 1 }dB Cis0.2500 = 3 dB

Die Emittlung basiert auf Geb3ude-Messungen,
dig in Terzbdndem gewonnen wurden.




Fazit

* Geschossdecken in Mehrfamilienwohnhausern:
220 mm Stahlbeton mit schwimmendem Estrich wegen Trittschallanforderungen !
Deckenauflager mit Deckenstirndammung - ohne Abmauerstein !

e  Wohnungstrennwande:
240 mm Plan Volisteine/Vollblécke RDK 2,0, Durchbindung der Wohnungstrennwand
durch die AuBenwand bei AuRenwandflachen = 1,25 m?

* AuBBenwdnde monolithisch: bewertetes Schalldimm-MaR R, > 49 dB
e Zweischaliger Haustrennwande: je 175 mm, RDK 2 1,8, 30-50 mm Fuge mit MiWo (WTH)

* massive nichttragende Innenwande 115 mm am Deckenkopf entkoppeln
massive Innenwande tragend 2 175 mm, RDK 1,6



Herzlichen Dank fir Ihre Aufmerksamkeit |

e
B KURZ UND FISCHER

Ingenieurgesellschaft = Bauphysik




