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1. Digitale KLB-Fachforum 2021
Schallschutz im Wohnungsbau

®* 1-Regelwerke, Historie, Stand des Schallschutzes
® 2 - Erhdhte Anforderungen an den Schallschutz

® 3 — Rechnerischer Nachweis des Schallschutzes

® 4 — Ausfuhrung in Gebdauden aus Leichtbetonmauerwerk



1 — Historie der normativen Anforderungen und weiterer Regelwerke




Schallschutznormung - Historie

= 1938 DIN 4110

= 1944 DIN 4109 Richtlinien fir den Schallschutz im Hochbau
= 1952 Entwurf DIN 4109 Beiblatt

= 1962 DIN 4109, Blatt 1 — 5

= 1989 DIN 4109, Beiblatt 1, Beiblatt 2

= 2016 DIN 4109, Teile 1, 2, 31 - 36, 4

= 2018 DIN 4109-1 und -2

= 2019 DIN 8989 (Aufzlige)

= 2020 DIN 4109-5, DIN 4109-1/A1

= 2021 ?



EinfUhrung der Technischen Baubestimmungen

in den Bundeslidndern — Ubersicht DIBt

Land | Titel Fundstelle | MVV TB
Mecklenburg- Verwaltungsvorschrift Technischen AmtsBl. M-V MVV TB 2019/1"
Vorpommern Baubestimmungen M-V (VV TB M-V) 2020 S.75
Erlass des Ministeriums fur Energie, Infrastruktur und
Digitalisierung vom 05. Februar 2020
Niedersachsen = Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen = Nds. MBI. MVV TB 2019/1
(VV TB) — Fassung Juni 2020; 36/2020
RdErl. d. MU v. 30.07.2020 — VORIS 21072 - S. 783
Nordrhein- Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen | MBI. NRW. MVV TB 2017/1
Westfalen NRW (VV TB NRW); Runderlass des Ministeriums far = 2018, S. 775;
Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung 2019. S. 245-
- 614 - 408; vom 7. Dezember 2018, zuletzt geandert 258 T
vom 14. Juni 2019
Rheinland-Pfalz = Bekanntmachung von Technischen MinBI. RP MVV TB 2019/1
Baubestimmungen (VV-TB) — Verwaltungsvorschrift 2019, S. 381
des Ministeriums der Finanzen vom 27. November
2019
Saarland Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen = Amtsbl. SL MVV TB 2019/1"
(VVTB) Erlass des Ministeriums fur Inneres, Bauen S. 228

und Sport zur Anderung der Muster-
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
(MVV TB)

vom 12. Marz 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

DIBt




EinfUhrung der Technischen Baubestimmungen
Bemessungsverfahren

Anlage A 5.2/2

Der schalltechnische Nachweis kann nach DIN 4109-2:2016-07 in Verbindung mit DIN
4109-31:2016-07, DIN 4109-32:2016-07, DIN 4109-33:2016-07, DIN 4109-34:2016-07,
DIN 4109-35:2016-07 und DIN 4109-36:2016-07 gefuhrt werden.

FUr Bauteile im Massivbau kann Beiblatt 1 zu DIN 4109:1989-11 herangezogen werden.

Wenn Mauerwerk aus Lochsteinen zur Anwendung kommt, gilt dies nur fir Mauerwerk,
welches den Bedingungen in DIN 4109-32, Abschnitt 4.1.4.2.1, entspricht.

Achtung: DIN 4109:1989 entspricht in vielen Teilbereichen nicht den Regeln
der Technik z.B. bei der Bewertung der flankierenden Ubertragung
sowie beim Unsicherheitskonzept.




Anforderungen in Mehrfamilienhdausern

Historie
Regelwerk Wohnungs- Wohnungstrenndecken Wohnungseingangs-
trennwande tiren direkt in
Aufenthaltsraume
R’, in dB R’ in dB L', windB R, in dB
5 N DIN 4109 1944 52 * 52 * 63 - kk
% é DIN 4109 1962/1963 52 52 63 - xk
§ E DIN 4109 1989 53 54 53 37
@ % DIN 4109-1 2016/2018 53 54 50 37
DIN 4109 1962/1963 >55 >55 <53 - xk
g Beiblatt 2 zu DIN 4109 > 55 > 55 <46 ¥
% VDI 4100 1994/2007 SSTII >56 >57 <46 37
§ VDI 4100 1994/2007 SST IIl  [SST 1l >59 > 60 <39 - xk
g DEGA Empfehlung 103 Klasse C >57 >57 <46 42
;ug_l DEGA Empfehlung 103 Klasse B >62 >62 <40 45
DIN 4109-5 >56 >57 <45 42 (40)
* Zahlenwert umgerechnet entsprechend heutiger Bewertung
** keine Zahlenwerte angegeben




Anforderungen zwischen Einfamilien - Reihenhausern
und Doppelhausern

Regelwerk Haus- Trenndecken
trennwande
R’ indB L', windB
g g DIN 4109 1944 52 * 63 *
E -§ DIN 4109 1962/1963 55 63
§ zs DIN 4109 1989 57 48
2 “  |DIN 4109-1 2016/2018 59/62 41/46
DIN 4109 1962/1963 >58 <53
E Beiblatt 2 zu DIN 4109 > 67 <38
% VDI 4100 1994/2007 SSTII >63 <41
é VDI 4100 1994/2007 SST Ill  |SST Il > 68 <34
E DEGA Empfehlung 103 Klasse A > 67 <34
;'_ICS_I DEGA Empfehlung 103 Klasse A* >72 <28
DIN 4109-5 >62/64/67 <36/41
* Zahlenwert Wohnungsbau allgemein, entsprechend heutiger Bewertung




Schutzziele der DIN 4109-1 & Mindestschallschutz

Unter Zugrundelegung eines Grundgerduschpegels von L, ., = 25 dB werden fur
schutzbedurftige Raume in z.B. Wohnungen, Wohnheimen, Hotels und Kranken-
hausern folgende Schutzziele erreicht:

= Gesundheitsschutz
= Vertraulichkeit bei normaler Sprechweise
= Schutz vor unzumutbaren Belastigungen

Es kann nicht erwartet werden, dass Gerausche von aulRen oder aus benachbarten
Raumen nicht mehr bzw. als nicht belastigend wahrgenommen werden, auch wenn
die in dieser Norm festgelegten Anforderungen erfullt werden.

Gegenseitige Rucksichtnahme ist erforderlich.




2 — Anforderungen an den erhdhten Schallschutz

Umfrage 1: Welches Regelwerk stellt Ihrer Meinung nach einen
erhohten Schallschutz in der Praxis dar?



Einhaltung der Mindestanforderungen an den
Schallschutz ausreichend?

BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

VI ZR 45/06 Verkiindet am:
14. Juni 2007

a) Wird ein ublicher Qualitats- und Komfortstandard geschuldet, muss sich der
Schallschutz an dieser Vereinbarung orientieren. Die Werte der DIN 4109 kdnnen
schon deshalb nicht herangezogen werden, weil sie lediglich Mindestanforde-
rungen zur Vermeidung unzumutbarer Belastigungen regeln.
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Klagen Gber unzureichenden Schallschutz
Wohnungstrennwande

Haufigkeitsverteilung der Luftschallddmmung von Wohnungstrennwénden (Klagefille)

SSTI SSTII SST I
N T s :
- .o |
\ Y 1
\ .\ \ L . :
\ \ ! |
v I :
N\ | |
\ \ g s
\ } |
\ \ - a
. ——
NN
— : S
AN .
Kurz u. Fischer (Klagen) n = 60 AN \E \:‘
— =Kotz (Klagen) n = 63 \ N N
= = = Kotz (Qualitat) n = 238 -
S
40 45 50 b5 60

Bewertetes Schalldimm-MaR R’ [dB]

65




Haufigkeitsverteilung [%)]
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Klagen Gber unzureichenden Schallschutz
Wohnungstrenndecken Luftschall

Haufigkeitsverteilung der Luftschallddammung von Wohnungstrenndecken (Klagefélle)
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Klagen Gber unzureichenden Schallschutz
Wohnungstrenndecken Trittschall

Haufigkeitsverteilung der Trittschalldammung von Wohnungstrenndecken (Klagefélle) -
samtliche Bodenbelage
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Bauausfuhrung und erhoéhter Schallschutz

BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
VI ZR 45/06 Verkiindet am:

14. Juni 2007

c) Konnen durch die vereinbarte Bauweise bei einwandfreier den a.a.R.d.T.
entsprechender Bauausfiihrung hohere Schallschutzwerte erreicht werden, als
sie sich aus den Anforderungen der DIN 4109 ergeben, sind ... diese geschuldet.



Bauausfihrung und erhohter Schallschutz
Wohnungstrenndecken
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Bauausfihrung und erhohter Schallschutz
Wohnungstrennwande
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DIN 4109-5:2020-08

Einleitung

In dieser Norm werden gegenuber den in DIN 4109-1 festgelegten Mindestanforderungen erhohte
Anforderungen an den Schallschutz im Hochbau definiert. Ein wahrnehmbar hoherer Schallschutz ergibt sich
bei einer Erhohung von mindestens 3 dB bei Luftschalldammung und einer Absenkung von mindestens 5 dB
bei Trittschallpegeln sowie einer Reduzierung von mindestens 3 dB bei Gerauschen von gebaudetechnischen
Anlagen. In Einzelfallen wird davon abgewichen.




DIN 4109-5 ,,Erhohte Anforderungen®
Mehrfamilienwohnhauser

DIN 4109-1 DIN 4109-5
Wohnungstrennwande R',=53dB R', =56 dB
Wohnungstrenndecken Ry =254 dB R', 257 dB
& ', <50dB ', <45 dB
Treppenlaufe und Treppenpodeste L'nw <53 dB L' w <47 dB
Schachtwand Aufzug R' >57dB keine weitergehenden
" Anforderungen
Wohnungseingangstir
2 >
abgeschlossener Flur Ry227dB R, =32dB
Wohnungseingangstlr offener
2 >
Grundriss R,=37dB R, = 42(40) dB




DIN 4109-5 ,,Erhohte Anforderungen®
Reihen- und Doppelhauser

DIN 4109-1 DIN 4109-5
Geschoss b, ofne Unterkelerung R, 259 dB R, 2628
Decken L'yw<41dB L'y w<38dB
Treppenlaufe und Treppenpodeste L'nw<53dB L'hw<41dB

* bei gemeinsamer weiller Wanne im Untergeschoss um 3 dB verringerte Werte




DIN 4109-5 , Erhohte Anforderungen®
Installationsgerausche und Gerausche der technischen Gebaudeausrlistung

DIN 4109-1 DIN 4109-5
Wohn- und Wohn- und
Wohn- und Schlafraume in Schlafraume in
Schlafraume Mehrfamilien- Einfamilienreihen-
hausern und Doppelhausern
Sanitartechnik/Wasser-
installationen I'AFmax,n <30 dB I'AFmax,n <27 dB * I-AFmax,n <25 dB *
Sonstige hausinterne, fest
installierte technische
< < <

Schallquellen der TGA, Ver- und Lagman < 30 dB Lagman < 27 dB Lagman < 25 dB
Entsorgung sowie Garagenanlagen

* Einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen, die beim Betitigen der Armaturen und Gerate (Offnen,

SchlieRen, Umstellen, Unterbrechen) entstehen, diirfen die Kennwerte um nicht mehr als 10 dB
uberschreiten.



Installationsgerausche und Gerausche
der technischen Gebaudeausristung

Normative Anforderungswerte zulassiger Schalldruckpegel fir:

® Frischwasser-/Abwasserleitungen, Regenwasserleitungen

®* Aufzuge — beachte auch DIN 8989:2019

®* Luftungsanlagen

®* Motorisch betriebene Garagentore

®* Motorisch betriebene Rollladen und Sonnenschutzsysteme
®* Heizkessel und Warmepumpen

®* nicht aber: Haushaltsgerate, Staubsauger, Waschmaschinen



Erhohter Schallschutz DIN 4109-5:2020-08
Wahrnehmbarkeit

Wahrnehmbarkeit

(Grundgerduschpegel von 25 dB,

Gerzdusch Beschreibung / Beispiele Aufenthaltsraume mit iiblicher Gréfie
und Ausstattung)

DIN 4109-1 DIN 4109-5

. nicht
nicht verstehbar,

Normale Sprache ruhige Unterhaltung . verstehbar,
kaum hérbar . .
nicht hérbar
im Allgemeinen nicht
Angehobene o .
angeregte Unterhaltung mehrerer Personen nicht verstehbar, verstehbar,
Sprache . .
noch horbar kaum hérbar
Normale Musik leises Musizieren, Lautsprecheranlage gut hérbar horbar
Gehgeriusche bei tiblichem Gehen ohne Fersengang hérbar noch hérbar

Aufzuggeriusche, automatisch schliefende
Tiiren und Tore, Tiiréffner, Hebeanlagen, horbar noch hérbar
Heizungs- und Liiftungsanlagen

aus gebiudetechnischen
Anlagen

aus Sanitirtechnik /

Wasserinstallationen libliche Benutzung von Dusche, WC-5piilung hérbar noch hérbar




Erhohter Schallschutz DIN 4109-5:2020-08
Wahrnehmbarkeit

Wahrnehmbarkeit
(Grundgerauschpegel von 25 dB,
Geriusch Beschreibung / Beispiele Aufenthaltsriume mit iiblicher Gréfie
und Ausstattung)
DIN 4109-1 DIN 4109-5
kurzzeitige Pegelspitzen beim Betidtigen von
aus Betitigungsspitzen WC-Spiilung, Offnen/Schlieffen von gut horbar hérbar
Wasserarmaturen
tibliches Ablegen von Gegenstianden auf
Ablagen oder sanitdaren
Nutzergeriausche Srbar? drbar?
8 Ausstattungsgegenstidnden, manuelle gut horbar horbar
Rollladenbetitigung
von Haushaltsgeriten Staubsauger, Mixer, Hgartrcuckner, gut horbar? hérbar?
Waschmaschine
ANMERKUNG  Laute Sprache (z.B. Streit, Party), laute Musik (z. B. Musizieren, laute Lautsprecheranlagen) oder
spielende Kinder (z. B. tobende, hiipfende, trampelnde) kénnen unabhiangig vom Schallschutzniveau nach DIN 4109-1
oder dieser Norm in der Nachbarwohnung deutlich wahrgenommen bzw. teilweise verstanden werden.
3 Sowohl Nutzergeriusche als auch Geriusche von Haushaltsgeriten unterliegen starken Schwankungen, abhingig vom Gerit und
vom Nutzungsverhalten. Dies kann zu einer abweichenden Wahrnehmbarkeit dieser Gerdusche fiihren.




Luftschalldammung gegen Aullenlarm:
keine erhohten Anforderungen

Durch eine Erhohung der Schalldimmung der Aufdenbauteile tiber die Anforderungen nach DIN 4109-1 hinaus,
wird das Grundgerdausch im Inneren eines Raums oder eines Gebdudes potenziell weiter gesenkt. Somit kann
die Wahrnehmung von Gerduschen aus fremden Wohn- und Arbeitsbereichen begiinstigt werden. Gerausche
der gebdudetechnischen Anlagen (z. B. Installationsgerdusche) und sonstige Gerdusche aus fremden Raumen
(z. B. Nachbarwohnungen) kénnen deutlicher wahrgenommen und daher beldstigender empfunden werden,
als dies ohne hohere Schalldammung der Aufienbauteile der Fall ware.

Deshalb werden hier keine zusadtzlichen Anforderungen an die Schalldimmung der Aufsenbauteile festgelegt,
die tiber die Mindestanforderungen nach DIN 4109-1 hinausgehen.




Welcher Schallschutz kann hier erwartet werden?




Wie kann Schallschutz im Bautragervertrag
klirzest moglich vereinbart werden?

Es wird ein Schallschutz wie folgt vereinbart:

L, Wohneinheit mit wahrnehmbar hoherem Schallschutz vor
Gerauschen aus benachbarten Wohnungen sowie
gemeinschaftlich genutzten Bereichen gemald DIN 4109-5.
Dies gilt unter den Voraussetzungen ublicher
Wohngegebenheiten und einer zumutbaren durch
gegenseitige Rucksichtnahme gepragten Verhaltensweise der

Bewohner.”



3 — Rechnerischer Nachweis des Schallschutzes

Umfrage 2: Ich erstelle rechnerische Nachweise zum Schallschutz



DIN 4109 — Vergleich alt / neu

Bauteilkennwerte als Eingangswert R Ry
Flaichenbezogene Masse m’ v v
Warmedammendes Hochlochziegelmauerwerk - v
Leichtbauflanken v v
Vorhaltemal / Sicherheitsabschlag Luftschall 2 dB 2 dB
Bauteilfliche - v
StoRstellen wie z.B. T- und K-StoR - v
Raumanordnung wie z.B. Raumversatz - v
Entkoppelte Bauteile bedingt v
Fundamentierung 2-schaliger HTW - v




Schalldammung von Mauerwerk nach Massekurve
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Einfluss des Verputzes
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Schalldammung von Mauerwerk aus Lochsteinen

Nach Massekurve

Die Schallddmmung R, von Mauerwerk aus
Hohlblécken und gelochten Vollblécken der Wanddicke
> 24 cm und einer Rohdichteklasse < 0,8 kann nur Gber
Prifstandsmessungen bestimmt werden. Die Schall-

damm-Malie R, erreichen Werte zwischen 43 - 53 dB.

i p

Aus Laborprifung




Eingangsdaten zur bauakustischen Bilanz- Luftschall
Beispiel Wohnungstrennwand

= Schalldamm-Mal des trennenden
Bauteils inklusiv Flachenangabe

Schalldamm-MaR des flankierenden
Bauteils inkl. Flachenbezug

StoRstellendimm-MaR am - bzw. SCHlAFEN
K- StoR inkl. Anschlusslinge 1540 m

e
-
]

SCHLAFEN
15.41 n?

~
I

4*3 + 1 = 13 Ubertragungswege
sind zu bilanzieren !




= K‘B SO WIRD GEBAUT
Eingangsdaten - Berechnung

Massives Plus
an Schallschutz

Bilanzierung des baulichen
Schallschutzes nach
DIN 4109:2016-07

Fachinformation KLB-Schallschutz

natiirlich C/




Stolstellendammung gemal allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung Z-23.22-2074 - Deckenauflager

AuRenwandflanke durch Stirndammung

Deckenstirn mit Abmauerstein
unterbrochen
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Stolstellendammung gemal allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung Z-23.22-2074 - Trennwandanschluss

Trennwandeinbindung mit Abmauerstein | Aullenwandflanke durch Stirndammung
unterbrochen
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Wohnungstrenndecke Mittelraum
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Wohnungstrenndecke
Schalldammung vertikal

B3l  Geschossdecke 220 ‘ Luftschallschutz ‘ Trittschallschutz
B  Anmerkungen: § Info(s) vorhanden, siehe Hinweise! R'w = 57.9 dB @ DIN L'n,w =448 dB @ DIN
jEm——— i1 [ «s | | CTAS
40 45 50 55 60 65 70 75 80 30354045505560685 7075 80

[Tl Geschossdecke | F1: IW 175 | F2: Flanke links+rechts | F3: Flanke AW hinten | F4: Flanke AW rechts | Ergebnisse |

[ Raumsituation ______|>>>
Geschossdecke 220
Wohnungstrennwand:
T  Raum e KLB-Plan Vollblock 240, RDK 2,0
Name Raum oben

Geometrie  Lizjfm] | Wi iml | Hiyml |
428 3.93 255
[~ Volumen V1=4289m?

Aullenwand:
KLB-SK 08 42,5 R, = 49,5 dB

Kes Durchbindung: 10,7 dB
[ Ram2 |

Name Raum unten

Innenwand:
KLB-Plan Vollblock 175, RDK 1,6

Geometrie | Lz [m] [ Win m] | Hi:',:‘ m]
428 393 255
[~ Volumen V2=4289m?

:er:At;se) 0|« _| _loooo
H 0] <] |0.000
L (Achse) 0|« |  »|oo00

4
Trennbauteil —l
Aache Ss=16.82[m3 (1=4.28 m] w=3.93[m]) [~ Grafikeinstellungen Grafik wird wie dargestellt in den Report dbermommen

Geschossdecke:
Stahlbeton 220 m. schw. Estrich

>




Wohnungstrennwand
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Wohnungstrennwand
Schalldammung horizontal

Wehnungstrennwand 24 cm, RDK 2.0 Luftschallschutz Trittschallschutz
Anmerkungen: 7 Info(s) vorhanden, siehe Hinweise! R'w = 56.2 dB B DI L'n,w = 38.8 dB

70 75 80 BKS 1

40 45 50 55 60 65 30 354045505500 6570 75 80

Trennbautei | F1: Flanke AW 365 | F2: Flanke (Decke) | F3: Ranke IW 175 | F4: Rlanke (Boden) | Ergebnisse |

Wohnungstrennwand 24 cm, RDK 2.0

Wohnungstrennwand:
I KLB-Plan Vollblock 240, RDK 2,0
Name Schlafen links
Geometrie  Liz[m] | Wy Im] | Hiy)m] AuBenwand:

| | Schlafen rechts
459 4385 255 Schiafen links .
[~ Volumen V1=5132m

KLB-SK 08 42,5 R, = 49,5 dB
Kes Durchbindung: 10,7 -2 = 8,7 dB

=

Name Schlafen rechts

Innenwand:
KLB-Plan Vollblock 175, RDK 1,6

Geometrie Lz m] | Wi m] | Hym]
459 4,385 255
[~ Volumen V2=5132m?

. [0 OEEC R T Geschossdecke:

H gachse) 0]« | »|oooo Stahlbeton 220 m. schw. Estrich
L @Achse) 0|« | _»]ooo00

Trennbauteil i] _J ]

Aache Ss=11.70m3 (1=459[m] h=255[m]) [~ Grafikeinstellungen Grafik wird wie dargestellt in den Report Gbernommen




Ausfihrungsempfehlungen fir
Mehrfamilienwohnhauser mit Eigentumswohnungen

* Geschossdecken:
220 mm Stahlbeton mit schwimmendem Estrich wegen der Trittschallanforderungen !
Deckenauflager mit Deckenstirndammung - ohne Abmauerstein !

e  Wohnungstrennwande:
> 240 mm Plan Vollsteine/Vollblécke RDK 2,0, beidseitig mit Nassputz

Durchbindung der Wohnungstrennwand durch die AuBenwand bei Aulenwandflachen
> 1,25 m?

* AuBenwadnde: bewertetes Schalldimm-MaR R, > 49 dB
e Stof3stellen mit Durchbindung des Trennbauteils

* massive nichttragende Innenwande 115 mm am Deckenkopf entkoppeln
massive Innenwande tragend 2 175 mm, RDK 1,6



4 — Bauausfuhrung

Umfrage 3: Ich bin Ausfihrender, Bauleiter oder Bautuiberwachender
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Bauausfihrung 2-schaliger Haustrennwande




Bauausfihrung Deckenauflager

Mehrfamilienhaus




Entkopplung leichter, nichttragender Gipsdielenwande




Entkopplung von Treppenlaufen/-podesten




Aufzige
Ausfihrungsempfehlungen gemals DIN 8989

Schallschutziel nach DIN 41098

LpFmaxn = 30 dB

Raumvolumen his 31,25 m3

Lpmaxn = 30 dB

Raumvolumen his 62,5 m3

Lgpmaxn = 30 dB

Raumvolumen bis 125 m3

Schallschutziel nach VDI 4100

Lppmaxnt < 30dB
raumvolumenunabhingig

LAFmax,nT =27dB
raumvolumenunabhingig

LppmaxnT = 24dB
raumvolumenunabhangig

Situation nach Bild 4 Situation nach Bild 4 Situation nach Bild 4
A B C A B C A B C
Aufzug im Schutzbediirf- | Pufferraum Aufzug im Schutzbedtirf- | Pufferraum Aufzug im | Schutzbediirf- | Pufferraum
Treppenraum. tige Riume zwischen | Treppenraum. | tige Riume zwischen |Treppenraum.| tige Riume zwischen
> Schutzbedtirf- grenzenan |Schachtund| Schutzbediirf- | grenzenan | Schachtund |Schutzbediirf-| grenzenan |Schachtund
- 28 cm Sta h I betO n tige Riume Schacht oder schutz- tige Riume Schacht o. schutz- tige Riume | Schacht oder schutz-
grenzen nicht an Trieb- bediirfrigen | grenzennicht | Triebwerks- | bediirftigen | grenzen nicht | Triebwerks- | bediirftigen
den Schacht werksraum Riumen | an den Schacht raum Riumen |an den Schacht raum Riumen
m’ m’ m’ m’ m’ m’ m’ m’ m’
kg/m? kg/m? kg/m? kg/m? kg/m? kg/m? kg/m? kg/m? kg/m?
Bauteil
S chacht einschalig 490 580 490 580 670% 580 670 7408 670
wm; def o |innere Winde: 380 380 380 380 490 490
FWEBSEIRIE 5y Rere Winde: 250 250 250 250 250 250
Winde Trieh- |einschalig 580 490 g70de 5god 74pde 5704
werksraum zweischaligb
Treppen- einschalig 380 380 410
raumwand zweischaligb
unmittelbar |einschalig 300 300 350 350 460 460
verbundene ] 1
Decken zweischalig
unmittelbar | einschalig 220° 220¢ 220° 220¢ 260° 260°
verbundene
flankierende |7y,0iqchaligc
Wainde




Aufzige
2-schalige Schachtwande - Ausfiihrung in der Praxis
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Aufzige
2-schalige Schachtwande - Ausfiihrung in der Praxis




Aufzige
Triebwerk und Schienen entkoppeln!




Wasserinstallationen
vorplanen?!




Wasserinstallationen mit Trockenbau




Wasserinstallationen

Installationsgerdusche nach DIN 4109:2016-07, DIN 4109 Beiblatt 2:1989-11 und VDI 4100:2012-10

LAFmax.n LAFmax.nT

Ergebnis | Anforderungen nach Ergebnis nach Anforderungen nach

Messort ot VDI 4100:2012-10 VDI 4100 SSt | VDI 4100 SSt I VDI 4100 SSt I
DIN 4109-4:|DIN 4109-1:| DIN 4109 ohne mit e mit otine i ane mit
2016-07 | 2016-07 |Beiblatt 2:||gqi51igungs-| Betatigungs-|Betatigungs-| Betatigungs-| Betatigungs-| Betatigungs-| Betatigungs-| Betatigungs-
1989-11 || gerausche | gerduschen| gerdusche | gerauschen | gerdusche | gerduschen | geriusche | gerduschen
Diagonal darunter- )
liegender Raum keine
(im fremden schutz- | 19dB(A) | <30dB(A) | <25dB(A)|| 17 dB(A) | 22 dB(A) | <30dB(A)| Anforder-| <27 dB(A) | < 37 dB(A) | < 24 dB(A) | < 34 dB(A)
beddrftigen Bereich) erfiilit erfiillt erfiillt ungen erfiillt erfiilit
Angrenzender keine keine EBI EBI EBII EBII keine keine
Raum 29 dB(A) Anforder- | Anforder-|| 27 dB(A) | 35 dB(A) | < 35 dB(A) | < 45 dB(A) | < 30 dB(A) | < 40 dB(A) | Anforder- | Anforder-
(im eigenen Bereich) ungen ungen erfiillt erfiillt ungen ungen
Bewertetes BauschallddmmmaB der Installationswand R’ nach DIN 4109-4:2016-07 und -~
bewertete Standard-Schallpegeldifferenz D, , nach VDI 4100:2012-10 = 7 .
Installationswand DIN 4109-4:2016-07 VDI 4100:2012-10 “Nhe £
(mit Installationen) =45 dB Dy, = 46 dB

Als Ergebnis wurde der hochste Wert aller Installationsvarianten angegeben. Ergebnisse nach VDI 4100 sind nach Abschnitt Schallschutzgrundlagen,
VDI 4100:2012-10 zu beurteilen und gelten fiir ein Raumvolumen von 51 m? und eine Trennwandflache von 12 m2. Eine Ubertragung auf andere
Bausituationen ist nur moglich, wenn die in den schutzbedurftigen Raum abgestrahite Schallleistung vergleichbar mit der im Priflabor ist (vergleichbare
Flankenlbertragung).

Die schalltechnischen Angaben beruhen auf Messungen und Berechnungen des Fraunhofer-Instituts flir Bauphysik in Stuttgart. Die Messungen wurden auf
Grundlage der deutschen Normen und Richtlinien unter praxisgerechten Bedingungen durchgefiihrt. Samtliche Angaben beziehen sich auf die baulichen
Verhaltnisse im Installationsprifstand des Bauphysikalischen Labors der Geberit International AG unter den dargesteliten Einbaubedingungen. Der Prifstand
stellt einen Ausschnitt aus einem typischen Wohngebaude dar und kann unmittelbar zum Nachweis der bauaufsichtlichen Schallschutzanforderungen
herangezogen werden. Andere bauliche Gegebenheiten kdnnen zu abweichenden Ergebnissen fihren.

" Bei den Messungen wurde das Abwassersystem Geberit Silent-db20 mit Rohrschellen Typ Silent-db20 eingesetzt. Charakteristische Vergleichsmessungen
mit dem Abwassersystem Geberit Silent-Pro mit Rohrschellen Typ Silent-Pro ergaben ein vergleichbares schallschutztechnisches Verhalten (Technische
Stellungnahme des Fraunhofer Instituts fir Bauphysik IBP).

Priifaufbau:

Geberit Sanbloc Installationsbausteine
in Trockenbau Vorwandinstallation
vor massiver Trennwand

Angrenzender Raum
(im eigenen Bereich)

Geberit Mepla (mit Brandschutz)
Geberit Mapress (mit Brandschutz)
Geberit Silent-db20 (mit Brandschutz)

Massivwand 180 kg/m?*

Vorwand
Typ: Fa. Knauf, Beplankung 2 x 12,5 mm

Sanbloc Installationsbaustein
fiir Wand-WC mit
Montageraumabdeckung

Sanbloc Installationsbaustein
fiir Waschtisch mit
Montageraumabdeckung

Diagonal darunterliegender Raum /

(im fremden schutzbeddrftigen Bereich)




Vorwandinstallationen
Gultigkeit der angegebenen Schalldruckpegel

EiZA-" _lp =584 m— -
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Prifergebnisse der Musterinstallation in
i1 horizontaler Richtung nicht gultig!

1 Schalldruckpegel sind voraussichtlich hoher!
7 ==

.| ANgleftwasserung . .ODD. . .




Wasserinstallationen mit Mauerwerk!!!

Zitat GEBERIT:
| ,,Gemauerte Vorwandkonstruktionen sollten | L
| aufgrund der Schnittstellenproblematik zu

anderen Gewerken moglichst vermieden werden“|




Installationen und Tragwerk




Fazit

* Anforderungen an den Schallschutz bauvertraglich vereinbaren!
* Erhohten Schallschutz planen — bereits im Gebaudeentwurf!

* Rechnerische Nachweise auf Basis von DIN 4109-2 und den Bauteilkatalogen
gemafl DIN 4109-32 - DIN 4109-36!

* Monolithische AuBenwande: bewertetes Schalldamm-MaR R, > 49 dB!
* Leichte Massivbauteile, Treppen entkoppeln!

* Aufzugschachtwande einschalig 2 280 mm Stahlbeton!

* Wasserinstallationen mit Trockenbau entkoppelt ausfiihren!

e Bauausfiihrung uberwachen — vom Rohbau bis zur Wohnungsiibergabe!



Herzlichen Dank fir Ihre Aufmerksamkeit |

e
B KURZ UND FISCHER

Ingenieurgesellschaft = Bauphysik




