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Ausschreibungstexte KLBQUADRO Planelemente

Menge

Einheit

Leistungen

Einheits-
preis

Gesamt-
preis

m2

m?2

m?2

Mauerwerk der AulRenwande des EG, 1. OG bis
...0OG u. DG ¥
nach DIN 1053-1 aus
KLBQUADRO Planelementen nach Z 17.1-852
mit mortelfreier KLB-StoRfugenverzahnung

Wanddicke 240 mm - Format 32 DF

Rohdichteklasse 2,0; Festigkeitsklasse 20
vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM
liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen.
Zur Ergénzung der 1/1 Normalelemente sind Ergéanzungs-
Elemente sowie KLB-Plan-Schalldammblécke (8 DF),
KLB-Plan-Schalldammesteine (2 DF o. 8 DF) oder
KLB-Kimmsteine (4 DF, 6 DF, 8 DF) zu verwenden.
€/m?

Mauerwerk der Aul3enwande des EG, 1. OG bis
...OG u. DG *¥)
nach DIN 1053-1 aus
KLBQUADRO Planelementen nach Z 17.1-852
mit mortelfreier KLB-Stol3fugenverzahnung

Wanddicke 175 mm - Format 24 DF

Rohdichteklasse 2,0; Festigkeitsklasse 20
vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM
liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen.
Zur Ergénzung der 1/1 Normalelemente sind Erganzungs-
Elemente sowie KLB-Plan-Schalldammblécke (6 DF),
KLB-Plan-Schalldammsteine (3 DF) oder
KLB-Kimmsteine (3 DF, 4,5 DF, 6 DF) zu verwenden.
€/m?

Mauerwerk der AulRenwénde des EG, 1. OG bis
...0OG u. DG ¥
nach DIN 1053-1 aus
KLBQUADRO Planelementen nach Z 17.1-852
mit mortelfreier KLB-Stol3fugenverzahnung

Wanddicke 150 mm - Format 20 DF

Rohdichteklasse 2,0; Festigkeitsklasse 20
vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM
liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen.
Zur Erganzung der 1/1 Normalelemente sind Ergédnzungs-
Elemente sowie KLB-Plan-Schallddmmbldcke (8 DF) oder
KLB-Kimmsteine (2,5 DF, 3,8 DF, 5 DF) zu verwenden.
€/m?2

*) nicht Zutreffendes streichen
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m?2

m?2

mZ

m?2

Mauerwerk der einschaligen Wohnungstrennwande
nach DIN 1053-1 aus
KLBQUADRO Planelementen nach Z 17.1-852
mit mortelfreier KLB-StoRfugenverzahnung

Wanddicke 240 mm - Format 32 DF

Rohdichteklasse 2,0; Festigkeitsklasse 20
vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM
liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen.
Zur Erganzung der 1/1 Normalelemente sind Ergénzungs-
Elemente sowie KLB-Plan-SchalldAmmbldcke (8 DF),
KLB-Plan-Schallddmmsteine (2 DF o. 8 DF) oder
KLB-Kimmsteine (4 DF, 6 DF, 8 DF) zu verwenden.
€/m?

Mauerwerk der einschaligen Wohnungstrennwande
nach DIN 1053-1 aus
KLBQUADRO Planelementen nach Z 17.1-852
mit mortelfreier KLB-StoRfugenverzahnung

Wanddicke 175 mm - Format 24 DF

Rohdichteklasse 2,0; Festigkeitsklasse 20
vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM
liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen.
Zur Erganzung der 1/1 Normalelemente sind Ergénzungs-
Elemente sowie KLB-Plan-Schallddmmbldcke (6 DF),
KLB-Plan-Schallddmmsteine (3 DF) oder
KLB-Kimmsteine (3 DF, 4,5 DF, 6 DF) zu verwenden.
€/m2

Mauerwerk der zweischaligen Wohnungstrennwande
nach DIN 1053-1 aus
KLBQUADRO Planelementen nach Z 17.1-852
mit mortelfreier KLB-Stol3fugenverzahnung

Wanddicke 240 mm - Format 32 DF

Rohdichteklasse 2,0; Festigkeitsklasse 20
vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM
liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen.
Zur Ergénzung der 1/1 Normalelemente sind Ergéanzungs-
Elemente sowie KLB-Plan-Schalldammblocke (8 DF),
KLB-Plan-Schallddmmsteine (2 DF o. 8 DF) oder
KLB-Kimmsteine (4 DF, 6 DF, 8 DF) zu verwenden.
€/m?

Mauerwerk der zweischaligen Wohnungstrennwande
nach DIN 1053-1 aus
KLBQUADRO Planelementen nach Z 17.1-852
mit mortelfreier KLB-StoRfugenverzahnung

Wanddicke 175 mm - Format 24 DF

Rohdichteklasse 2,0; Festigkeitsklasse 20
vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM
liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen.
Zur Ergéanzung der 1/1 Normalelemente sind Ergénzungs-
Elemente sowie KLB-Plan-SchalldAmmbldcke (6 DF),
KLB-Plan-Schallddmmsteine (3 DF) oder
KLB-Kimmsteine (3 DF, 4,5 DF, 6 DF) zu verwenden.
€/m?
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Mauerwerk der einschaligen Trennwéande
nach DIN 1053-1 aus
KLBQUADRO Planelementen nach Z 17.1-852
mit mortelfreier KLB-StoRfugenverzahnung

Wanddicke 150 mm - Format 20 DF

Rohdichteklasse 2,0; Festigkeitsklasse 20
vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM
liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen.
Zur Erganzung der 1/1 Normalelemente sind Ergénzungs-
Elemente sowie KLB-Plan-Schallddmmblécke (8 DF) oder
KLB-Kimmsteine (2,5 DF, 3,8 DF, 5 DF) zu verwenden.
€/m?

Mauerwerk der einschaligen Trennwande
nach DIN 1053-1 aus
KLBQUADRO Planelementen nach Z 17.1-852
mit mortelfreier KLB-StoRfugenverzahnung

Wanddicke 115 mm - Format 16 DF

Rohdichteklasse 2,0; Festigkeitsklasse 20
vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM
liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen.
Zur Erganzung der 1/1 Normalelemente sind Ergéanzungs-
Elemente sowie KLB-Plan-Schalldammsteine (2 DF),
KLB-Plan-Schallddmmsteine (2 DF) oder
KLB-Kimmsteine (2 DF, 3 DF, 4 DF) zu verwenden.
€/m2

*) nicht Zutreffendes streichen




