
   

Ausschreibungstexte KLB-Stürze, tragend bügelbewehrt, wärmegedämmt 
 

Pos. Menge Einheit Leistungen Einheits- 
preis 

Gesamt- 
preis 

…… ……… 
St 

KLB-Stürze, tragend bügelbewehrt, wärmegedämmt 
nach Typenstatik, Höhe 24,0 cm für      

    Wanddicke 175 mm *)   
    B x H = 17,5 x 24,0 cm   
    Wanddicke 240 mm *)   
    B x H = 24,0 x 24,0 cm   
   für lichte Weite (≤ 3,51 m): ……………………m   
   liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen.    
   €/St .................... .................... 
      

…… ……… St Sturzkombination bestehend aus      
  

 
KLB-Stürze, tragend bügelbewehrt, wärmegedämmt 
nach Typenstatik, Höhe 24,0 cm für    

    Wanddicke 490 mm *)   
    B x H = 24,0 x 24,0 cm – 2 Stück    
    Wanddicke 425 mm *)   
    B x H = 24,0 x 24,0 cm u. 17,5 x 24,0 cm   
    Wanddicke 365 mm *)   
    B x H = 17,5 x 24,0 cm – 2 Stück   
    Wanddicke 300 mm *)   
    B x H = 17,5 x 24,0 cm u. 11,5 x 24,0 cm   
    Wanddicke 240 mm *)   
    B x H = 24,0 x 24,0 cm    
   für lichte Weite (≤ 3,51 m): ……………………m   
   liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen.    
   €/St .................... .................... 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   *) nicht Zutreffendes streichen     
      
      
      

 


