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Ausschreibungstexte KLB-Plan-Blécke SW1

Pos.

Menge

Einheit

Leistungen

Einheits-
preis

Gesamt-
preis

m2

m2

m?2

Mauerwerk der Keller-AuRenwénde
nach DIN 1053-1 (Wohnbereich) aus
KLB-Plan-Blécken SW1 nach Z 17.1-730
mit mortelfreier KLB-StoRfugenverzahnung
Wanddicke 490 mm - Format 16 DF
Rohdichteklasse 0,45; Festigkeitsklasse 2*)

Ar = 0,10 mit DBM
vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM
liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen.
Zur Erganzung sind kleinformatige Erganzungssteine
(Vollsteine 2 DF oder 6 DF) zu verwenden.
€/m?

Mauerwerk der Keller-AuBRenwéande

nach DIN 1053-1 (Wohnbereich) aus

KLB-Plan-Blécken SW1 nach Z 17.1-730

Wanddicke 425 mm - Format 14 DF

Rohdichteklasse 0,45; Festigkeitsklasse 2*)
Agr = 0,10 mit DBM

vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM

liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen.

Zur Ergéanzung sind kleinformatige Erganzungssteine

(Vollsteine 2 DF oder 6 DF) zu verwenden.

€/m?

Mauerwerk der Keller-AuRenwénde

nach DIN 1053-1 (Wohnbereich) aus

KLB-Plan-Blécken SW1 nach Z 17.1-730

mit mortelfreier KLB-Stol3fugenverzahnung

Wanddicke 365 mm - Format 12 DF

Rohdichteklasse 0,8; Festigkeitsklasse 6*)
Agr = 0,18 mit DBM
Rohdichteklasse 0,6; Festigkeitsklasse 4*)
‘g = 0,14 mit DBM
Rohdichteklasse 0,45; Festigkeitsklasse 2*)
Ar = 0,11 mit DBM
Rohdichteklasse 0,45; Festigkeitsklasse 2*)
Ar = 0,10 mit DBM

vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM

liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen.

Zur Ergénzung sind kleinformatige Ergdnzungssteine

(Vollsteine 3 DF oder 6 DF) zu verwenden.

€/m?

*) nicht Zutreffendes streichen
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m?2

m2

mZ

Mauerwerk der Keller-AuRenwéande

nach DIN 1053-1 (Wohnbereich) aus

KLB-Plan-Blécken SW1 nach Z 17.1-730

mit mortelfreier KLB-StoRfugenverzahnung

Wanddicke 300 mm - Format 10 DF

Rohdichteklasse 0,8; Festigkeitsklasse 6*)
Agr = 0,18 mit DBM
Rohdichteklasse 0,6; Festigkeitsklasse 4*)
Agr = 0,14 mit DBM
Rohdichteklasse 0,45; Festigkeitsklasse 2*)
Ar = 0,11 mit DBM

vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM

liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen.

Zur Erganzung sind kleinformatige Erganzungssteine

(Vollsteine 5 DF) zu verwenden.

€/m?

Mauerwerk der Keller-AuBRenwéande
nach DIN 1053-1 (Wohnbereich) aus
KLB-Plan-Blécken SW1 nach Z 17.1-730
mit mortelfreier KLB-StoRRfugenverzahnung
Wanddicke 300 mm - Format 20 DF
Rohdichteklasse 0,6; Festigkeitsklasse 4*)

Ar = 0,14 mit DBM
Rohdichteklasse 0,45; Festigkeitsklasse 2*)

Ar = 0,11 mit DBM

Rohdichteklasse 0,45; Festigkeitsklasse 2*)

Ar = 0,10 mit DBM
vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM
liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen.
Zur Erganzung sind kleinformatige Erganzungssteine
(Vollsteine 5 DF) zu verwenden.

€/m?

Mauerwerk der AuRenwénde des EG, 1. OG bis

... OG u. DG*) nach DIN 1053-1 aus

KLB-Plan-Blocken SW1 nach Z 17.1-730

mit mortelfreier KLB-Stol3fugenverzahnung

Wanddicke 490 mm - Format 16 DF

Rohdichteklasse 0,45; Festigkeitsklasse 2*)
Agr = 0,10 mit DBM

vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM

liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen.

Zur Ergénzung sind kleinformatige Ergdnzungssteine

(Vollsteine 2 DF oder 6 DF) zu verwenden.

€/m?2

*) nicht Zutreffendes streichen
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m?2

m2

mZ

Mauerwerk der Aulienwéande des EG, 1. OG bis

... OG u. DG*) nach DIN 1053-1 aus

KLB-Plan-Blécken SW1 nach Z 17.1-730

mit mortelfreier KLB-StoRfugenverzahnung

Wanddicke 425 mm - Format 14 DF

Rohdichteklasse 0,45; Festigkeitsklasse 2*)
Agr = 0,10 mit DBM

vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM

liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen.

Zur Erganzung sind kleinformatige Ergédnzungssteine

(Vollsteine 2 DF oder 6 DF) zu verwenden.

€/m?

Mauerwerk der AulRenwande des EG, 1. OG his

... OG u. DG*) nach DIN 1053-1 aus

KLB-Plan-Blécken SW1 nach Z 17.1-730

mit mortelfreier KLB-StoRRfugenverzahnung

Wanddicke 365 mm - Format 12 DF

Rohdichteklasse 0,8; Festigkeitsklasse 6*)
Agr = 0,18 mit DBM
Rohdichteklasse 0,6; Festigkeitsklasse 4*)
Ar = 0,14 mit DBM
Rohdichteklasse 0,45; Festigkeitsklasse 2*)
Ar = 0,11 mit DBM
Rohdichteklasse 0,45; Festigkeitsklasse 2*)
Ar = 0,10 mit DBM

vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM

liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen.

Zur Erganzung sind kleinformatige Erganzungssteine

(Vollsteine 3 DF oder 6 DF) zu verwenden.

€/m2

Mauerwerk der AulRenwéande des EG, 1. OG bis
... OG u. DG*) nach DIN 1053-1 aus
KLB-Plan-Blocken SW1 nach Z 17.1-730
mit mortelfreier KLB-StoRRfugenverzahnung
Wanddicke 300 mm - Format 10 DF
Rohdichteklasse 0,8; Festigkeitsklasse 6*)
Ar = 0,14 mit DBM
Rohdichteklasse 0,6; Festigkeitsklasse 4*)
Ar = 0,14 mit DBM
Rohdichteklasse 0,6; Festigkeitsklasse 2*)
Ar = 0,11 mit DBM
vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM
liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen.
Zur Ergénzung sind kleinformatige Ergdnzungssteine
(Vollsteine 5 DF) zu verwenden.
€/m?

*) nicht Zutreffendes streichen
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m?2

m2

mZ

Mauerwerk der AuRenwande des EG, 1. OG bis
... OG u. DG*) nach DIN 1053-1 aus
KLB-Plan-Blécken SW1 nach Z 17.1-730
mit mortelfreier KLB-StoRfugenverzahnung
Wanddicke 300 mm - Format 20 DF
Rohdichteklasse 0,6; Festigkeitsklasse 4*)

Ar = 0,14 mit DBM

Rohdichteklasse 0,45; Festigkeitsklasse 2*)

Agr = 0,11 mit DBM

Rohdichteklasse 0,45; Festigkeitsklasse 2*)

Agr = 0,10 mit DBM
vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM
liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen.
Zur Erganzung sind kleinformatige Erganzungssteine
(Vollsteine 5 DF) zu verwenden.

€/m?

Mauerwerk der Hintermauerschale fir 2-schaliges
Mauerwerk mit Luftschicht
KLB-Plan-Blécken SW1 nach Z 17.1-730
mit mortelfreier KLB-StoRRfugenverzahnung
Wanddicke 300 mm - Format 10 DF
Rohdichteklasse 0,8; Festigkeitsklasse 6*)
Agr = 0,14 mit DBM
Rohdichteklasse 0,6; Festigkeitsklasse 4*)
Ar = 0,14 mit DBM
Rohdichteklasse 0,6; Festigkeitsklasse 2*)
Ar = 0,11 mit DBM
vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM
liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen.
Zur Erganzung sind kleinformatige Erganzungssteine
(Vollsteine 5 DF) zu verwenden.
€/m?

Mauerwerk der Hintermauerschale fir 2-schaliges
Mauerwerk mit Luftschicht
KLB-Plan-Blécken SW1 nach Z 17.1-730
mit mortelfreier KLB-Stol3fugenverzahnung
Wanddicke 300 mm - Format 20 DF
Rohdichteklasse 0,6; Festigkeitsklasse 4*)
Ar = 0,14 mit DBM
Rohdichteklasse 0,45; Festigkeitsklasse 2*)
Ar = 0,11 mit DBM
Rohdichteklasse 0,45; Festigkeitsklasse 2*)
Ar = 0,10 mit DBM
vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM
liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen.
Zur Ergénzung sind kleinformatige Ergdnzungssteine
(Vollsteine 5 DF) zu verwenden.
€/m?

*) nicht Zutreffendes streichen
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m?2

Mauerwerk der Hintermauerschale fir 2-schaliges
Mauerwerk mit Luftschicht
KLB-Plan-Blécken SW1 nach Z 17.1-730
mit mortelfreier KLB-StoRfugenverzahnung
Wanddicke 240 mm - Format 16 DF
Rohdichteklasse 0,6; Festigkeitsklasse 4%*)
Agr = 0,14 mit DBM
Rohdichteklasse 0,45; Festigkeitsklasse 2*)
Ar = 0,11 mit DBM
vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM
liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen.
Zur Erganzung sind kleinformatige Erganzungssteine
(Vollsteine 2 DF oder 6 DF) zu verwenden.
€/m?

*) nicht Zutreffendes streichen




