




                
            
            	
                  
                    

	

	
		Navigation überspringen

		
	Home
	News
	Branchen-News
	KLB-Newsletter



	Mauerwerk
	Mauerwerksysteme
	KLB-Plansteine
	KLB-Blöcke Kalopor
	Plan-Blöcke Heavy und SK
	Plan-Blöcke SW1
	Plan-Blöcke W3
	Plan-Hohlblöcke
	Plan-Schalldämmblöcke
	Plan-Voll-/Schalldämmsteine
	Plan-Hohlwandplatten
	KLBQUADRO-Planelemente
	Kimmsteine



	KLB-Klimaleichtblöcke
	Klimaleichtblöcke SW1
	Klimaleichtblöcke W3
	Hohlblöcke
	Schalldämmblöcke
	Vollsteine/Schalldämmsteine
	Hohlwandplatten
	Wandbauplatten



	KLB-Ergänzungsprodukte
	KLB-Höhenausgleichssteine
	Deckenabmauerungssteine/-elemente
	U-Steine
	Flachstürze
	Stürze, tragend stabbewehrt
	Stürze, tragend bügelbewehrt
	KLB-Mörtelprodukte
	Mörtelschlitten



	Was ist Leichtbeton
	Kurzansprache der Eigenschaften
	KLB-Herstellung



	Wandelemente KLB-RATIOWALL
	Vom Klimaleichtblock zu Wandtafeln
	KLB-RATIOWALL: Massive Mauertafeln aus Leichtbeton
	Planung, Bemessung und Ausführung
	Form und Ausbildung der Mauertafeln
	Herstellung von KLB-RATIOWALL
	Lagerung, Transport und Montage
	Verputzen von KLB-RATIOWALL-Mauerwerk






	Mauerwerk in der Praxis
	Verarbeitung
	Verarbeitung von KLB-Plansteinen
	Verarbeitung von KLB-Kalopor
	Verarbeitung von KLBQUADRO
	Verarbeitung von KLB-Kimmsteinen
	Verarbeitung von Klimaleichtblöcken
	Einsatz von KLB-Ergänzungsprodukten
	Verarbeitung KLB-Deko-Steinen
	Mauerwerksverbände / Überbinde
	Steinsäge und Ergänzungssteine
	Schutz des Mauerwerks
	Mauern bei Frost
	Dübeln in KLB-Mauerwerk
	Nageln in KLB-Mauerwerk
	Schlitze und Aussparungen
	Putz auf KLB-Mauerwerk
	Fliesen auf KLB-Mauerwerk
	Fassadenverkleidung



	Konstruktion
	Maßordnung
	Toleranzen bei der Mauerwerkserst.
	Wände und Wandverbindungen
	Brüstungen und Heizkörpernischen
	Gebäudefugen
	Außenwandkonstruktionen
	Nichttragende Innenwände
	Pfeilermauerwerk
	Kellermauerwerk und Abdichtung
	Zwängungen



	Tragfähigkeit und Bauphysik
	Mauerwerk und Tragfähigkeit
	Mauerwerk und Wärmeschutz
	Mauerwerk und Schallschutz
	Mauerwerk und Brandschutz
	Bauen im Bestand



	Ökologie
	Umweltverträgliches Bauen mit LB
	Natürliche Radioaktivität und Radon






	Mauerwerk im Einsatz
	KLB-Objekte
	KLB-Lieferwerke



	Planungsatlas



	Schornstein
	Schornstein-Guide
	KLB-Schornsteinsysteme
	Übersicht
	Kurzübersicht KLB-Abgasanlagen
	Anforderungsprofil



	Abgasanlagen, Neubau
	Isolierschornstein
	Standardschornstein
	Abgasanlage Multi-W3G
	Notschornstein
	Schornsteinbauteile f.d. Neubau



	Ergänzungsprodukte, Neubau
	Fertigfuß
	Biegesteife Kopfausbildung
	Schornsteinhalter
	Sattelstücke



	Schornsteinsanierung
	Sanierungssystem, einw. Edelstahl
	Sanierungssystem, doppelw. Edelstahl
	Leichtbauschornstein "L"






	KLB-Abgasanlagen in der Praxis
	Kurzansprache
	Verarbeitung
	Isolierschornstein
	Standardschornstein
	Abgasanlage Multi-W3G
	Abgasleitung aus Keramik
	Kombischornstein
	Biegesteife Schornsteinkopfausbildung
	Schornsteinhalter
	Sattelstücke
	Sanierungssystem, einw. Edelstahl
	Sanierungssys., doppelw., U-Druck
	Sanierungssys., doppelw., U-/Ü-Druck
	Leichtbauschornstein "L"



	Wissenswertes
	Gebäude und Heizung
	Bestandteile einer Heizungsanlage
	Brennstoffe
	Brennertypen
	Niedertemperaturkessel
	Brennwerttechnik
	Pelletheizung
	Kachelöfen, offene Kamine
	Dachtherme
	Energiekennwerte
	Schornsteinentwicklung
	Schornstein und Abgasanlage
	Einsatzbereiche von Abgasanlagen
	Funktionsbedingungen / Abgasanlagen
	Wärmeerzeuger / Brennwertgeräte
	Ausführungen von Schornsteinen
	EnEV-gerechte KLB-Abgasanlage
	Schornsteinbegriffe
	Schornsteinlexikon






	Schornsteinlexikon



	KLB Gala
	Unternehmen
	KLB-Firmenporträt
	KLB-Philosophie
	Karriere
	Presse
	KLB-Hersteller- und Lizenzwerke
	Auslieferungslager Abgasanlagen



	KLB-Fachforum
	Nachhaltigkeit
	Auf dem Holzweg
	Nachhaltigkeit im Bauwesen
	Ökobilanzierung von Bauprodukten
	Umwelt-Produktdeklaration
	Systeme der Gebäudezertifizierung
	Nachhaltigkeitsbericht 2020



	Kontakt
	Referenzen
	Englisch



		 

	



	
	

	[image: ]

	So wird gebaut



	
	

  

	



        
  

    
                    
                
            Suchbegriffe
            
            
                Suchen
            
        

            











	
	

		Tel.: 0 26 32 / 25 77 - 0



	



  
  Navigation überspringen

  
	Home
	News
	Branchen-News
	KLB-Newsletter



	Mauerwerk
	Mauerwerksysteme
	KLB-Plansteine
	KLB-Klimaleichtblöcke
	KLB-Ergänzungsprodukte
	Was ist Leichtbeton
	Wandelemente KLB-RATIOWALL



	Mauerwerk in der Praxis
	Verarbeitung
	Konstruktion
	Tragfähigkeit und Bauphysik
	Ökologie



	Mauerwerk im Einsatz
	KLB-Objekte
	KLB-Lieferwerke



	Planungsatlas



	Schornstein
	Schornstein-Guide
	KLB-Schornsteinsysteme
	Übersicht
	Abgasanlagen, Neubau
	Ergänzungsprodukte, Neubau
	Schornsteinsanierung



	KLB-Abgasanlagen in der Praxis
	Kurzansprache
	Verarbeitung
	Wissenswertes



	Schornsteinlexikon



	KLB Gala
	Unternehmen
	KLB-Firmenporträt
	KLB-Philosophie
	Karriere
	Presse
	KLB-Hersteller- und Lizenzwerke
	Auslieferungslager Abgasanlagen



	KLB-Fachforum
	Nachhaltigkeit
	Auf dem Holzweg
	Nachhaltigkeit im Bauwesen
	Ökobilanzierung von Bauprodukten
	Umwelt-Produktdeklaration
	Systeme der Gebäudezertifizierung
	Nachhaltigkeitsbericht 2020



	Kontakt
	Referenzen
	Englisch



   




	
	



    





  



	



	

	
	[image: ]
	

	





	
		
			
			Händlersuche
			

		
	


                  

                

            

        
        
    
        
        
            

                                                
                                
                    
                        

  
   
   	 
    
          


            Plan-Vollsteine und KLB-Plan-Schalldämmsteine

      
  
      Kleinformatige, massive Ergänzungssteine, geeignet für schalldämmendes Mauerwerk

 

KLB-Plan-Vollsteine sind kleinformatige, massive Ergänzungssteine, die wärmetechnisch den KLB-Plan-Blöcken angepasst sind. Die Steine haben eine Höhe von 124 mm und eine Länge von 249 mm. Die Stirnseiten sind, im Gegensatz zu KLB-Plan-Blöcken mit der Vollverzahnung in der Stoßfuge, glatt und müssen daher in Lagerfuge und Stoßfuge mit Dünnbettmörtel verarbeitet werden.

 

Allein die 8 DF Plan-Vollsteine (Plan-Bauplatten Höhe 249 mm, Länge 497 mm, Dicke 115 mm) verfügen über eine einfache Vollverzahnung wobei auf der einen Seite die Nut und auf der anderen Seite die Feder ausgebildet ist die jedoch nicht vermörtelt werden muss. Die Plan-Vollsteine werden für jegliche Abmauerungen im KLB-Planstein-Mauerwerk eingesetzt Aufgrund der verschiedenen Formate können alle Mauerwerksdicken ergänzt werden. Die Rechenwerte der Wärmeleitzahlen entsprechen dem Übereinstimmungszertifikat ÜZ WBK1-2005/0510.

 

KLB-Plan-Schalldämmsteine entsprechen in ihren Abmessungen den KLB-Plan-Vollsteinen. Ihre Verarbeitung umfasst ebenfalls die Vermörtelung der Lagerfugen und Stoßfugen mit Dünnbettmörtel. Insbesondere werden diese Vollsteine für jegliche Abmauerungen oder Ergänzungen im schalldämmenden Mauerwerk eingesetzt.
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Steinart

	
KLB-Plan-Vollsteine - Z-17.1-778


	
Wanddicke

	
cm

	
17,5

	 
	
Format

	 	
3 DF

	 
	
Länge

	
mm

	
249

	 
	
Breite

	
mm

	
175

	 
	
Höhe

	
mm

	
124

	 
	
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen

	 	
-

	
 


	
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit)

	
(N/mm²)

	
2 (2,5)

	4 (5,0)
	
Druckspannung σ0 m. DBM

	
MN/m²

	
0,6

	
1,0


	
Charakter. Wert Druckfestigkeit fk

	
MN/m²

	
1,6

	
3,1


	
Rohdichteklasse

	 	
0,60

	
0,8


	
Berechnungsgewicht m. DBM

	
kN/m³

	
7

	
9


	
Wärmeleitzahl λR m. DBM

	
W/mK

	
0,15

	
0,21


	
W.-durchgangswiderstand RT *) m. DBM

	
m²K/W

	
1,51

	
1,18


	
U-Wert Innenwand m. DBM

	
W/m²K

	
0,65

	
0,85


	
U-Wert Außenwand *) m. DBM

	 	
0,24

	
0,26


	
Schall Rw *) m. DBM, einschalig

	
dB

	
42,1

	
47,2


	
Schall Rw **) m. DBM, zweischalig

	
dB

	
62

	
65


	
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt

	 	
F120-A

	 
	
Brandwand, einschalig verputzt

	 	
nein

	 
	
Brandwand, zweischalig verputzt

	 	
ja

	
 


	
Steinbedarf je m²

	
Stück

	
32

	
32


	
Steinbedarf je m³

	
Stück

	
183

	
183


	
Mörtelbedarf je m²

	
Liter

	
-

	
-


	
Mörtelbedarf je m³

	
Liter

	
36

	
36


	
Arbeitszeitrichtwert volles Mauerwerk

	
h/m³(h/m²)

	
(0,40)

	
(0,42)


	
Arbeitszeitrichtwert gegliedert. M.-werk

	
h/m³(h/m²)

	
(0,45)

	
(0,47)


	
Paket-/Paletteninhalt

	
Stück

	
200

	
200


	
Durchschnittsgewicht je Stein 1)

	
kg

	
3,9

	
5,0


	
Artikel-Nummer 40391070

	 	
37387

	
35666


	
Vorwiegender Einsatzbereich 2)

	 	
5, x

	
5, x




 
  
  
  




		



		

		

			



        
  
      	
Steinart

	
KLB-Plan-Vollsteine - Z-17.1-778


	
Wanddicke

	
cm

	
24,0

	 
	
Format

	 	
6 DF

	 
	
Länge

	
mm

	
365

	 
	
Breite

	
mm

	
240

	 
	
Höhe

	
mm

	
124

	 
	
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen

	 	
-

	 
	
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit)

	
(N/mm²)

	
2 (2,5)

	
4 (5,0)


	
Druckspannung σ0 m. DBM

	
MN/m²

	
0,6

	
1,0


	
Charakter. Wert Druckfestigkeit fk

	
MN/m²

	
1,6

	
3,1


	
Rohdichteklasse

	 	
0,60

	
0,8


	
Berechnungsgewicht m. DBM

	
kN/m³

	
7

	
9


	
Wärmeleitzahl λR m. DBM

	
W/mK

	
0,15

	
0,21


	
W.-durchgangswiderstand RT *) m. DBM

	
m²K/W

	
1,95

	
1,49


	
U-Wert Innenwand m. DBM

	
W/m²K

	
0,61

	
0,67


	
U-Wert Außenwand *) m. DBM

	 	
0,21

	
0,24


	
Schall Rw *) m. DBM, einschalig

	
dB

	
47,7

	
50,9


	
Schall Rw **) m. DBM, zweischalig

	
dB

	
66

	
69


	
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt

	 	
F180-A

	 
	
Brandwand, einschalig verputzt

	 	
ja

	 
	
Brandwand, zweischalig verputzt

	 	
ja

	 
	
Steinbedarf je m²

	
Stück

	
22

	
22


	
Steinbedarf je m³

	
Stück

	
91

	
91


	
Mörtelbedarf je m²

	
Liter

	
-

	
-


	
Mörtelbedarf je m³

	
Liter

	
33

	
33


	
Arbeitszeitrichtwert volles Mauerwerk

	
h/m³(h/m²)

	
3,35

	
3,40


	
Arbeitszeitrichtwert gegliedert. M.-werk

	
h/m³(h/m²)

	
3,70

	
3,75


	
Paket-/Paletteninhalt

	
Stück

	
105

	
105


	
Durchschnittsgewicht je Stein 1)

	
kg

	
7,8

	
10,0


	
Artikel-Nummer 40391070

	 	
37417

	
35765


	
Vorwiegender Einsatzbereich 2)

	 	
5, x

	
5, x




 
  
  
  




		



		

		

			



        
  
      	
Steinart

	
KLB-Plan-Vollsteine - Z-17.1-778


	
Wanddicke

	
cm

	
30,0

	
 


	
Format

	 	
5 DF

	 
	
Länge

	
mm

	
249

	 
	
Breite

	
mm

	
300

	 
	
Höhe

	
mm

	
124

	 
	
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen

	 	
-

	-
	
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit)

	
(N/mm²)

	
2 (2,5)

	
4 (5,0)


	
Druckspannung σ0 m. DBM

	
MN/m²

	
0,60

	
1,0


	
Charakter. Wert Druckfestigkeit fk

	
MN/m²

	
1,6

	
3,1


	
Rohdichteklasse

	 	
0,60

	
0,8


	
Berechnungsgewicht m. DBM

	
kN/m³

	
7

	
9


	
Wärmeleitzahl λR m. DBM

	
W/mK

	
0,15

	
0,21


	
W.-durchgangswiderstand RT *) m. DBM

	
m²K/W

	
2,35

	
1,77


	
U-Wert Innenwand m. DBM

	
W/m²K

	
0,43

	
0,56


	
U-Wert Außenwand *) m. DBM

	 	
0,20

	
0,22


	
Schall Rw *) m. DBM, einschalig

	
dB

	
50,4

	
53,6


	
Schall Rw **) m. DBM, zweischalig

	
dB

	
-

	
-


	
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt

	 	
F180-A

	 
	
Brandwand, einschalig verputzt

	 	
ja

	 
	
Brandwand, zweischalig verputzt

	 	
ja

	 
	
Steinbedarf je m²

	
Stück

	
32

	
32


	
Steinbedarf je m³

	
Stück

	
107

	
107


	
Mörtelbedarf je m²

	
Liter

	
-

	
-


	
Mörtelbedarf je m³

	
Liter

	
36

	
36


	
Arbeitszeitrichtwert volles Mauerwerk

	
h/m³(h/m²)

	
(0,70)

	
(0,80)


	
Arbeitszeitrichtwert gegliedert. M.-werk

	
h/m³(h/m²)

	
(0,70)

	
(0,80)


	
Paket-/Paletteninhalt

	
Stück

	
120

	
120


	
Durchschnittsgewicht je Stein 1)

	
kg

	
6,6

	
8,5


	
Artikel-Nummer 40391070

	 	
37448

	
35710


	
Vorwiegender Einsatzbereich 2)

	 	
5, x

	
5, x




 
  
  
  




		



		

		

			



        
  
      	
Steinart

	
KLB-Plan-Vollsteine - Z-17.1-778


	
Wanddicke

	
cm

	
36,5

	
 


	
Format

	 	
6 DF

	
 


	
Länge

	
mm

	
249

	
 


	
Breite

	
mm

	
365

	
 


	
Höhe

	
mm

	
124

	
 


	
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen

	 	
-

	
 


	
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit)

	
(N/mm²)

	
2 (2,5)                                             

	4 (5,0)
	
Druckspannung σ0 m. DBM

	
MN/m²

	
0,6

	
1,0


	
Charakter. Wert Druckfestigkeit fk

	
MN/m²

	
1,6

	
3,1


	
Rohdichteklasse

	 	
0,60

	
0,8


	
Berechnungsgewicht m. DBM

	
kN/m³

	
7

	
9


	
Wärmeleitzahl λR m. DBM

	
W/mK

	
0,15

	
0,21


	
W.-durchgangswiderstand RT *) m. DBM

	
m²K/W

	
2,78

	
2,08


	
U-Wert Innenwand m. DBM

	
W/m²K

	
0,36

	
0,48


	
U-Wert Außenwand *) m. DBM

	 	
0,18

	
0,21


	
Schall Rw *) m. DBM, einschalig

	
dB

	
52,8

	
56,1


	
Schall Rw **) m. DBM, zweischalig

	
dB

	
-

	
-


	
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt

	 	
F180-A

	 
	
Brandwand, einschalig verputzt

	 	
ja

	 
	
Brandwand, zweischalig verputzt

	 	
ja

	 
	
Steinbedarf je m²

	
Stück

	
32

	
32


	
Steinbedarf je m³

	
Stück

	
105

	
105


	
Mörtelbedarf je m²

	
Liter

	
-

	
-


	
Mörtelbedarf je m³

	
Liter

	
36

	
36


	
Arbeitszeitrichtwert volles Mauerwerk

	
h/m³(h/m²)

	
2,90

	
3,20


	
Arbeitszeitrichtwert gegliedert. M.-werk

	
h/m³(h/m²)

	
2,95

	
3,25


	
Paket-/Paletteninhalt

	
Stück

	
105

	
105


	
Durchschnittsgewicht je Stein 1)

	
kg

	
8,0 

	
10,3


	
Artikel-Nummer 40391070

	 	
37479

	
35819


	
Vorwiegender Einsatzbereich 2)

	 	
5, x

	
5, x




 
  
  
  




		



		




        
  
      

*) verputzt, innen mit 15 mm Gips-Leichtputz λR = 0,35 W/mK, außen mit 20 mm mineralischen Faser-Leichtputz λR = 0,31 W/mK

- nicht zutreffend, nicht üblich




1) witterungsbedingt höheres Gewicht möglich

2) 1 = Kellermauerwerk, 2 = Außenmauerwerk, 3 = Hintermauerwerk, 
4 = Innenmauerwerk, 5 = leichte Trennwand, 6 = statisch belastetes Mauerwerk, 7 = schalldämmendes Mauerwerk, mit Zusatz „x“ = Ergänzungsstein




  
  
  




	










    

    	11,5 cm
	17,5 cm
	24,0 cm
	30,0 cm
	36,5 cm






			

			



        
  
      	
Steinart

	
KLB-Plan-Schalldämmsteine - Z-17.1-778


	
Wanddicke

	
cm

	
11,5


	
Format

	 	
2 DF

	
8 DF N+F


	
Länge

	
mm

	
249

	
497


	
Breite

	
mm

	
115

	
115


	
Höhe

	
mm

	
124

	
249


	
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen

	 	
-

	
-


	
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit)

	
(N/mm²)

	
20 (25)

	
12 (15)


	
Druckspannung σ0 m. DBM

	
MN/m²

	
3,2

	
2,2


	
Charakter. Wert Druckfestigkeit fk

	
MN/m²

	
10,0

	
6,9


	
Rohdichteklasse

	 	
2,0

	
2,0


	
Berechnungsgewicht m. DBM

	
kN/m³

	
20

	
20


	
Wärmeleitzahl λR m. DBM

	
W/mK

	
1,20

	
1,20


	
W.-durchgangswiderstand RT *) m. DBM

	
m²K/W

	
0,44

	
0,44


	
U-Wert Innenwand m. DBM

	
W/m²K

	
2,26

	
2,26


	
U-Wert Außenwand *) m. DBM

	 	
-

	
-


	
Schall Rw *) m. DBM, einschalig

	
dB

	
53,3

	
53,3


	
Schall Rw **) m. DBM, zweischalig

	
dB

	
71

	
71


	
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt

	 	
-

	
-


	
Brandwand, einschalig verputzt

	 	
nein

	
nein


	
Brandwand, zweischalig verputzt

	 	
nein

	
nein


	
Steinbedarf je m²

	
Stück

	
32

	
8


	
Steinbedarf je m³

	
Stück

	
278

	
46


	
Mörtelbedarf je m²

	
Liter

	
5,2

	
2,6


	
Mörtelbedarf je m³

	
Liter

	
36

	
30


	
Arbeitszeitrichtwert volles Mauerwerk

	
h/m³(h/m²)

	
3,45

	
3,45


	
Arbeitszeitrichtwert gegliedert. M.-werk

	
h/m³(h/m²)

	
3,80

	
3,80


	
Paket-/Paletteninhalt

	
Stück

	
256

	
64


	
Durchschnittsgewicht je Stein 1)

	
kg

	
6,9

	
28,3


	
Artikel-Nummer 40391070

	 	
37356

	
37370


	
Vorwiegender Einsatzbereich 2)

	 	
4, x

	
4, x



  
  
  




		



		

		

			



        
  
      	
Steinart

	
KLB-Plan-Schalldämmsteine - Z-17.1-778


	
Wanddicke

	
cm

	
17,5


	
Format

	 	
3 DF


	
Länge

	
mm

	
249


	
Breite

	
mm

	
175


	
Höhe

	
mm

	
124


	
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen

	 	
-


	
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit)

	
(N/mm²)

	
20 (15)


	
Druckspannung σ0 m. DBM

	
MN/m²

	
3,2


	
Charakter. Wert Druckfestigkeit fk

	
MN/m²

	
10,0


	
Rohdichteklasse

	 	
2,0


	
Berechnungsgewicht m. DBM

	
kN/m³

	
20


	
Wärmeleitzahl λR m. DBM

	
W/mK

	
1,20


	
W.-durchgangswiderstand RT *) m. DBM

	
m²K/W

	
0,49


	
U-Wert Innenwand m. DBM

	
W/m²K

	
2,03


	
U-Wert Außenwand *) m. DBM

	 	
0,31


	
Schall Rw *) m. DBM, einschalig

	
dB

	
58,5


	
Schall Rw **) m. DBM, zweischalig

	
dB

	
74


	
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt

	 	
F 120-A


	
Brandwand, einschalig verputzt

	 	
ja


	
Brandwand, zweischalig verputzt

	 	
ja


	
Steinbedarf je m²

	
Stück

	
32


	
Steinbedarf je m³

	
Stück

	
183


	
Mörtelbedarf je m²

	
Liter

	
7,9


	
Mörtelbedarf je m³

	
Liter

	
36


	
Arbeitszeitrichtwert volles Mauerwerk

	
h/m³(h/m²)

	
(0,60)


	
Arbeitszeitrichtwert gegliedert. M.-werk

	
h/m³(h/m²)

	
(0,70)


	
Paket-/Paletteninhalt

	
Stück

	
160


	
Durchschnittsgewicht je Stein 1)

	
kg

	
10,7


	
Artikel-Nummer 40391070

	 	
37400


	
Vorwiegender Einsatzbereich 2)

	 	
4, x




 
  
  
  




		



		

		

			



        
  
      	
Steinart

	
KLB-Plan-Schalldämmsteine - Z-17.1-778


	
Wanddicke

	
cm

	
24,0


	
Format

	 	
6 DF


	
Länge

	
mm

	
365


	
Breite

	
mm

	
240


	
Höhe

	
mm

	
124


	
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen

	 	
-


	
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit)

	
(N/mm²)

	
20 (15)


	
Druckspannung σ0 m. DBM

	
MN/m²

	
3,2


	
Charakter. Wert Druckfestigkeit fk

	
MN/m²

	
10,0


	
Rohdichteklasse

	 	
2,0


	
Berechnungsgewicht m. DBM

	
kN/m³

	
20


	
Wärmeleitzahl λR m. DBM

	
W/mK

	
1,20


	
W.-durchgangswiderstand RT *) m. DBM

	
m²K/W

	
0,55


	
U-Wert Innenwand m. DBM

	
W/m²K

	
1,83


	
U-Wert Außenwand *) m. DBM

	 	
0,28


	
Schall Rw *) m. DBM, einschalig

	
dB

	
62,5


	
Schall Rw **) m. DBM, zweischalig

	
dB

	
77


	
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt

	 	
F 180-A


	
Brandwand, einschalig verputzt

	 	
ja


	
Brandwand, zweischalig verputzt

	 	
ja


	
Steinbedarf je m²

	
Stück

	
22


	
Steinbedarf je m³

	
Stück

	
91


	
Mörtelbedarf je m²

	
Liter

	
9,9


	
Mörtelbedarf je m³

	
Liter

	
33


	
Arbeitszeitrichtwert volles Mauerwerk

	
h/m³(h/m²)

	
3,60


	
Arbeitszeitrichtwert gegliedert. M.-werk

	
h/m³(h/m²)

	
3,95


	
Paket-/Paletteninhalt

	
Stück

	
84


	
Durchschnittsgewicht je Stein 1)

	
kg

	
21,5


	
Artikel-Nummer 40391070

	 	
37561


	
Vorwiegender Einsatzbereich 2)

	 	
4, x




 
  
  
  




		



		

		

			



        
  
      	
Steinart

	
KLB-Plan-Schalldämmsteine - Z-17.1-778


	
Wanddicke

	
cm

	
30,0


	
Format

	 	
5 DF


	
Länge

	
mm

	
249


	
Breite

	
mm

	
300


	
Höhe

	
mm

	
124


	
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen

	 	
-


	
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit)

	
(N/mm²)

	
12 (15)


	
Druckspannung σ0 m. DBM

	
MN/m²

	
2,2


	
Charakter. Wert Druckfestigkeit fk

	
MN/m²

	
6,9


	
Rohdichteklasse

	 	
2,0


	
Berechnungsgewicht m. DBM

	
kN/m³

	
20


	
Wärmeleitzahl λR m. DBM

	
W/mK

	
1,20


	
W.-durchgangswiderstand RT *) m. DBM

	
m²K/W

	
0,60


	
U-Wert Innenwand m. DBM

	
W/m²K

	
1,68


	
U-Wert Außenwand *) m. DBM

	 	
0,30


	
Schall Rw *) m. DBM, einschalig

	
dB

	
63,4


	
Schall Rw **) m. DBM, zweischalig

	
dB

	
-


	
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt

	 	
F 180-A


	
Brandwand, einschalig verputzt

	 	
ja


	
Brandwand, zweischalig verputzt

	 	
ja


	
Steinbedarf je m²

	
Stück

	
32


	
Steinbedarf je m³

	
Stück

	
107


	
Mörtelbedarf je m²

	
Liter

	
13,5


	
Mörtelbedarf je m³

	
Liter

	
36


	
Arbeitszeitrichtwert volles Mauerwerk

	
h/m³(h/m²)

	
(0,70)


	
Arbeitszeitrichtwert gegliedert. M.-werk

	
h/m³(h/m²)

	
(0,80)


	
Paket-/Paletteninhalt

	
Stück

	
96


	
Durchschnittsgewicht je Stein 1)

	
kg

	
11,0


	
Artikel-Nummer 40391070

	 	
37462


	
Vorwiegender Einsatzbereich 2)

	 	
4, x



  
  
  




		



		

		

			



        
  
      	
Steinart

	
KLB-Plan-Schalldämmsteine - Z-17.1-778


	
Wanddicke

	
cm

	
36,5


	
Format

	 	
6 DF


	
Länge

	
mm

	
249


	
Breite

	
mm

	
365


	
Höhe

	
mm

	
124


	
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen

	 	
-


	
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit)

	
(N/mm²)

	
12 (15)


	
Druckspannung σ0 m. DBM

	
MN/m²

	
2,2


	
Charakter. Wert Druckfestigkeit fk

	
MN/m²

	
6,9


	
Rohdichteklasse

	 	
2,0


	
Berechnungsgewicht m. DBM

	
kN/m³

	
20


	
Wärmeleitzahl λR m. DBM

	
W/mK

	
1,20


	
W.-durchgangswiderstand RT *) m. DBM

	
m²K/W

	
0,65


	
U-Wert Innenwand m. DBM

	
W/m²K

	
1,54


	
U-Wert Außenwand *) m. DBM

	 	
0,30


	
Schall Rw *) m. DBM, einschalig

	
dB

	
66


	
Schall Rw **) m. DBM, zweischalig

	
dB

	
-


	
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt

	 	
F 180-A


	
Brandwand, einschalig verputzt

	 	
ja


	
Brandwand, zweischalig verputzt

	 	
ja


	
Steinbedarf je m²

	
Stück

	
32


	
Steinbedarf je m³

	
Stück

	
88


	
Mörtelbedarf je m²

	
Liter

	
16,4


	
Mörtelbedarf je m³

	
Liter

	
36


	
Arbeitszeitrichtwert volles Mauerwerk

	
h/m³(h/m²)

	
3,25


	
Arbeitszeitrichtwert gegliedert. M.-werk

	
h/m³(h/m²)

	
3,55


	
Paket-/Paletteninhalt

	
Stück

	
84


	
Durchschnittsgewicht je Stein 1)

	
kg

	
22,4


	
Artikel-Nummer 40391070

	 	
37493


	
Vorwiegender Einsatzbereich 2)

	 	
4, x




 
  
  
  




		



		




        
  
      

*) verputzt, innen mit 15 mm Gips-Leichtputz λR = 0,35 W/mK, außen mit 20 mm mineralischen Faser-Leichtputz λR = 0,31 W/mK

- nicht zutreffend, nicht üblich




1) witterungsbedingt höheres Gewicht möglich

2) 1 = Kellermauerwerk, 2 = Außenmauerwerk, 3 = Hintermauerwerk, 
4 = Innenmauerwerk, 5 = leichte Trennwand, 6 = statisch belastetes Mauerwerk, 7 = schalldämmendes Mauerwerk, mit Zusatz „x“ = Ergänzungsstein

3) Zeit für m² mit Versetzhilfe, da Steine > 25 kg




  
  
  




	




    
          

    

  




  
    
          

	


            Daten

      
  
  	
        PDT_Plan-Vollsteine_10-2019.pdf (139,9 KiB)
      
	
        PDT_Plan-Schalldämmsteine_10-2019.pdf (137,2 KiB)
      









            Ausschreibungstexte

      
  
  	
        Plan-Voll- und Schalldämmsteine Ausschreibungstext als pdf (222,1 KiB)
      









    
      



                    

                                    
                
                                                
            

        

    

    
    
                
            
                
                    

	
	
		
		
	


            Kontakt

      
  
      Klimaleichtblock GmbH

Lohmannstraße 31

D - 56626 Andernach

 

E-Mail: info(at)klb.de

Tel.: 02632 / 2577-0

Fax: 02632 / 2577-770
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                Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Detaillierte Informationen über den Einsatz von Cookies auf dieser Webseite erhalten Sie in der Datenschutzerklärung.
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                        Standard
                                            

                    
                        Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen, einschließlich Identitätsprüfung, Servicekontinuität und Standortsicherheit. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.
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