
KLB-Mauerwerksysteme

KLB-Schornsteinsysteme

KLB KLIMALEICHTBLOCK GMBH · Lohmannstraße 31 · 56626 Andernach
Postfach 1517 · 56605 Andernach · Tel.: 0 26 32/ 25 77-0 · Fax: 0 26 32/ 25 77 770 

info@klb.de · www.klb-klimaleichtblock.de 

Anwendungshinweise 

für bügelbewehrte Stürze

Der statische Nachweis für bügelbewehrte Stürze kann inzwischen 
vollständig über

•     DIN EN 1992-1-1:2011-01 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion
       von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine 
       Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau; 
       Deutsche Fassung EN 1992-1-1:2004+A:2010

       in Kombination mit dem Nationalen Anhang geführt werden.

•     DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 Nationaler Anhang - National fest-
       gelegte Parameter - Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von 
       Stahlbeton- und Spannbetontragwerken, Teil 1-1: Allgemeine 
       Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau

•     Die beigefügte Typenstatik nimmt u. a. auf diese Normen Bezug.

•     Die angegebenen Tabellen dienen somit der Vordimensionierung.

•     Die Bemessung ist für jeden Einzelfall zu führen und den 
       statischen Unterlagen beizufügen.






























































































































































































